Milano, 5/3/79

Egr. Dott. Ing. Alessandro BUCCELLATI
Via Cappuccio, 18

20133 - MILANO

OGGETTO: Edificio per Scuola Media in Comune di Monza

Via Iseo, angolo Via Tazzoli.

Ns. Rif. 158.79. Prot.p.28.79.

Nell'area interessata dalla costruzione in oggetto e stata
svolta una indagine geognostica mediante nove prove penetro

ER

Tmeﬁriche con penetrometro a punta conica con tubazione di ri

,vestlmento.




La distribuzione e la potenza dei livelli molto sciolti &
casuale ed €& caratteristica della formazione geologica de
nominata ad 'occhi pellini'".

La quota di imposta delle fondazioni & prevista a - 3,00

m. circa dallo zero di riferimento.

La scelta del tipo di fondazione da  adottare & naturalmen

te condizionata dalla situazione stratigrafica riscontra-

ta.

La presenza di zone estremamente sciolte sconsiglia 1'ado-

zione di fondazioni dirette a trave continua su terreno

allo stato naturale, anche se dimensionate con carichi
unitari molto modesti. Una simile soluzione potrebbe com
portare:

- cedimenti differenziali dell'ordine di almeno 2 cm. (in
assenza di vibrazioni);

- pericolose concentrazioni di sforzi nella trave nell'e
venienza che nella zona immediatamente sottostante i pi
lastri vengano a trovarsi livelli sciolti;

- vulnerabilita delle fondazioni a causa di assestamenti
delle formazioni sciolte a causa di vibraz;pni;

- costi forse superiori a quelli di altre soluzioni.

Si possono per contro prevedere fondazioni continue su ter

reno addensato. L'addensamento potra essere realizzato me-

diante vibropali o vibroflottazione.




per la scelta del trattamento plu 1doneo.y

In subordlne si potrebbero reallzzare fonda21on1 a pla-

tea. Queste, se suff1c1entemente rlglde, graverebbero
sul terreno con sollecitazioni unitarie dell'ordine di
quelle esercitate dal terreno asportato per la realiz-
zazione del piano seminterrato.

Sara peraltﬁo necessario, prima dell'esecuzione delle
fondazioni, procedere ad una compattazione generale del
piano di posa mediante 4 - 5 passaggi di rullo vibrante
pesante onde addensare gli strati pid superficiali e ri
durre gli effetti di eventuali assestamenti provocati da
possibili vibfazioni in fase di esercizio.

A dlsp05121one per ogni eventuali deluc1da—

121on1 colgo l'occa51one per porgere dlstlntl'salutl




STUDIO TECNICO
Geom. Ugo Celotti

Via Minclo, 22 - Tei, 5393977
20139 MILANO

AYINISTRAZIONE COMUNALE DT MCONZA (Milano)

Indagini geotecniche in sito eseguite nel ter-
reno di fondazione di un edificio scolastico di

Rissgna M 1 %“39 prossima costruzione nel Comune di Monza (Milano)
944 /1 23.2.79 - via TIseo.
| 12.3.79
3 G PLANTMETRIA
Scala 1:1000
\
N.3. - La quota zero indicata sui diagrammi corrisponde

a quota + 0,50 dal piano mezzeria di via Iseo in
corrispondenza dell'incrocio con via Tazzoli (v.
dit )R




Penetrometro dinamico con asta isolata dal terreno circostante =

_LOCALITA

punta 60° @ 51 mm - Mazza 73 Kg - Volata 75 cm

Tubazione di rivestimento < 48 mm - N = numero dei colpi per 30 centimetri di affondamento - m = metri di profondita
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SONDAGGIO N...1 . eearomzione @ rotaziome @ 115 - epym Monza : PROVA PENETROMETRICA DINAMICA N, 1 wcawss  Monza 0AT* .. 29..1.79...

VANE VANE Penetrometro dinamico con asta isolata dal terreno circostante = punta 6C% @ 51 mm - Mazza 73 Kg - Volata 75 cm
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PROVA PENETROMETRICA DINAMICA N... 2 wcaura . Yomza . . o4v: 29.1.79.... | 'PROVA PENETROMETRICA DINAMICA N.. .3 wcsura. . Monza

................ 0ATs _30.1..79...
Penetrometro dinamico con asta isolata dal terreno circostante = punta 60% ¢ 51 mm - Mazza 73 Kg - Velata 75 cm Penetrometro dinamico con asta isolata dal terreno circostante = punta 60° ¢ 5! mm - Mazza 73 Kg - Volata 75 cm
Tubazione di rivestimento 5 48 mm - N = numero dei colpi per 30 cantimatri di affondamente - m = metri di profondita Tubazione di rivestimento 7 48 mm - N = numero dei colpi per 30 centimetri di affondamento - m = metri di profendita
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PROVA PENETROMETRICA DINAMICA N,

Penetrometro dinamico con asta isolata dal terreno circostante = punta GC° @ 51 mm - Mazza 73 Kg - Volata 75 cm

Tubazione di rivestimento ¢ 48 mm -
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PROVA PENETROMETRICA DINAMICA N...© tocauth . Momza _ oars 22.2.79 .

Penetrometro dinamico con asta isolata dal terreno circostante = punta 60° (J 51 mm - Mazza 73 Kg - Volata 75 c¢cm

Tubazione di rivestimento 72§ 48 mm - N = numero dei colpi per 30 centimetri di affondamento - m = metri di profondita
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= punta 60° @ 51 mm - Mazza 73 Kg - Volata 75 cm

Tubazione di rivestimento ¢ 48 mm - N = numero dei colpi per 30 centimetri di affondamento - m = metri di profondita

50

0 2 4 6 8 10 : 20 30

40
l

60
1}

70N

Inizio provi




SONDAGGIO N, & serFomazione @ rotaziome P 115 4y Monza _ PROVA PENETROMETRICA DINAMICA N.._ 8 wcaura  YMonza = oars 21.2.79

. . o ir = 0 - a 3 Kg - Vol
TERRENO ATTRAVERSATO skt ;/-;:TE SPT B\Z):Ngi Penetrometro dinamico con asta isolata dal terreno circostante punta 60° 5 51 mm Mazza 7 g Volata 75 c¢m
— Max . Tubazione di rivestimento ¢ 48 mm - N = numero dei colpi per 30 centimetri di affondamento - m = metri di profondita
o | Stratierati eams Litologia RN Kgrem: | N e 0 2 4 6 8 10 20 30 40 50 60 70N
es . | i
Inizioprova . D . - e .....
Inizio sondaggio P | 5_3 N P b ; ;
Chiaia con ciottoli e sabbia grigia poco limosa P i 5§ :
;i 2 :
s |
Idem SURE T l JURTRI R S ;
° - — Py
- . . . . 3 » 38
Chiaia con ciottoli e sabbia grigio-verdastra
i poco limosa
._Cj _______________
1 :
{ Straterello di conglomerato ceppo ;
! .. . . " i s 271 : ) il
f Ghiaia media poco limosa con sabbia grigio-ver Sk L i :
| dastra compatta S R SN L B A A
_ L : - —aa )
: %:
> 1100 -
TIdem .
> 100 .
) 12
il
> 100
i4
?
i | CRecH88916786
16]
17 |
18§ -
19
20
21 f
22| |
5
I
23 [
24 ‘
25|
2?






