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LUCIANO NIERO

    in  adeguamento alla D.G.C.  n. 723 del 11/12/2012
    approvato con D.G.C. n. 846 del 20/12/2011   
VARIANTE AL P.L. " Via Valsugana" 

COMUNE DI MONZA

18
H/L = 841 / 1189 (1.00m²) Allplan 2012

ROTAZIONE - IPOTESI 1 - INTERFERENZA DEGLI EDIFICI CON LE FACCIATE PRINCIPALI E 
RIDUZIONE DEI FATTORI AEROILLUMINANTI DEGLI EDIFICI ESISTENTI 
AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI IGIENE EDILIZIA

ROTAZIONE - IPOTESI 2 - INTERFERENZA DEGLI EDIFICI CON LE FACCIATE PRINCIPALI E 
RIDUZIONE DEI FATTORI AEROILLUMINANTI DEGLI EDIFICI ESISTENTI 
AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI IGIENE EDILIZIA

ROTAZIONE - IPOTESI 3 - INTERFERENZA DEGLI EDIFICI CON LE FACCIATE PRINCIPALI E 
RIDUZIONE DEI FATTORI AEROILLUMINANTI DEGLI EDIFICI ESISTENTI 
AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI IGIENE EDILIZIA

PROPOSTA PROGETTUALE - INTERFERENZA LIMITATE ALLE TESTATE CON LOCALI ACCESSORI
CHE NON INFICIANO SUI FATTORI AEROILLUMINANTI DEGLI EDIFICI ESISTENTI 


