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SCALA 1:100

PIANTA  DEGLI ACCESSI

corrimano a sezione circolare
ad integrazione degli esistenti

scossalina in lega di alluminio
preverniciato sp. 1.0 -1.5 mm

canalina/scivolo per biciclette
in lamiera di alluminio 

trattamento di pulitura
e protezione infissi 

- 2.25

- 0.18

- 0.00

- 4.16

- 4.16 - 2.25 - 0.18

- 0.24

0.61

2.39

3.
13

3.00

corrimano a sezione circolare
ad integrazione degli esistenti

canalina/scivolo per biciclette
in lamiera di alluminio 

corrimano a sezione circolare
ad integrazione degli esistenti

trattamento di pulitura
e protezione infissi 

scossalina in lega di alluminio
preverniciato sp. 1.0 -1.5 mm
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integrazione degli infissi
con scatolari metallici

integrazione degli infissi
con scatolari metallici
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VIA MONTE PASUBIO

VIA FIUME

PLANIMETRIA GENERALE DI PROGETTO
SCALA 1:200

SO

SUD

SE

OVEST

NO

NORD

EST

NE

pulizia griglia ed estirpazione
dei cespugli presenti

stesa di strato di usura in 
conglomerato bituminoso

rimozione dissuasore
metallico 

B

B

PIANTA SOTTOPASSO
SCALA 1:100

trattamento delle pareti ammalorate
mediante pulizia delle superfici ed applicazione di 
malta di premiscelato a base di cemento osmotico

revisione e pulizia delle griglie
rappezzo delle  pavimentazioni
con piastrelle similari a quelle esistenti

- 4.16 - 4.16

revisione e pulizia delle griglie

BB

SCALA 1:100

PIANTA  COPERTURA

membrana bituminosa
elastopastomerica

smontaggio e montaggio
recinzione metallica

posa in opera di pannelli
con diffusori a camera d'aria

smontaggio e montaggio
recinzione metallica

membrana bituminosa
elastopastomerica

15
.5

4

4.24

4
.2

4

18.44

posa in opera di pannelli
con diffusori a camera d'aria

applicazione di vernice
protettiva su guaina bituminosa 

applicazione di vernice
protettiva su guaina bituminosa 

sigillatura dei giunti
con prodotti siliconici

sigillatura dei giunti
con prodotti siliconici

3
.4

0

2.60

2.
60

3.40

B B

PIANTA ORDITURA SOLAI
SCALA 1:100

Lastricati costituiti da diffusori a camera d'aria
annegati in getto di calcestruzzo

LEGENDA

Guaina impermeabile elastoplastomerica

Sistemazione asfalti mediante scarificazione
e stesa di straro d'usura in conglomerato bituminoso

Trattamento travi metalliche degradate mediante 
sabbiatura applicazione di antiruggine e verniciatura a 
smalto

Trattamento calcestruzzo ammalorato in corrispondenza delle travi di 
copertura, mediante asportazione parti degradate, applicazione di 

antipassivante, ricostruzione del calcestruzzo  e ripristino dell'intonaco

Raschiatura vecchie tinteggiature a soffitto

e pitturazione a più riprese

Trattamento delle pareti ammalorate mediante pulizia delle 
superfici, risanamento del calcestruzzo ammalorato, 
applicazione di malta di premiscelato a base di cemento 
osmotico, tinteggiatura con vernice epossisilossanica

disegno n.

del

disegnatore

scala

aggiornamentiIl Responsabile del procedimento
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