
Particolare scivolo trapezoidale in calcestruzzo

MARCIAPIEDI DI LARGHEZZA SUPERIORE A 190 CM

marciapiede

Pianta

Sezione

pendenza 2%

tappetino di usura in

conglomerato bituminoso

spess. cm.4,00

massetto in cls spess.

cm.12

scivolo -

manufatto in c.a.

rinfianco in cls.

mista di cava cilindrata

fondazione in tout-venant

spess. cm.8

Particolare scivolo di raccordo marciapiede/carreggiata

MARCIAPIEDI LARGHEZZA INFERIORE A 190 CM

marciapiede

pendenza 2%

1
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tappetino di usura in

conglomerato bituminoso

spess. cm. 4,00

massetto in cls spess.

cm.12

rinfianco in cls.

mista di cava cilindrata

fondazione in tout-venant

spess. cm.8
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Sezione

Pianta

1
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/

cm 190 in su'

cm 150 ÷ 190

cordolo in cls / granito

sez. cm. 12/15x25 / 15x25

limite intervento

limite intervento

limite intervento

limite intervento
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SEZIONE PER INTERVENTO TIPO: RIFACIMENTO TAPPETINO D'USURA

Costruzione

LEGENDA

Demolizione

VARIABILE

SEZIONE PER INTERVENTO TIPO: RIFACIMENTO TAPPETINO D'USURA E BINDER

LEGENDA

Costruzione

LEGENDA

Demolizione

VARIABILE

Demolizione spessore variabile (vedi tavole di progetto)

ricostruzione BINDER  O TOUT VENANT spessore

variabile (vedi tavole di progetto)

pendenza 2%

piastrelle cm. 20x20 in

porfido

cordolo in cls / granito sez. cm.

12/15x25 / 15x25

massetto in cls.

spessore cm. 12

sottofondo in mista di

cava cilindrata

spessore cm. 30

rinfianco in cls.

cm 150 ÷ 200

c
m

.
 
1
5

pendenza 2%

cubetti in porfido ricostruito

sez. cm. 6/8

csl spessore cm 12

cordolo in granito sez. cm 15x25

cm 150 ÷ 200

pendenza 2%

tappetino di usura in

conglomerato bituminoso

spss. cm.  4,00

cordolo in cls / granito sez. cm.

12/15x25 / 15x25

massetto in cls.

spessore cm. 12

sottofondo in mista di

cava cilindrata

spessore cm. 30

rinfianco in cls.

cm 150 ÷ 200

c
m

.
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Settore Mobilità, Viabilità, Reti

aggiornamenti

..................................

disegno  n.
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