
Legenda

Aree vulnerabili dal punto di vista idrogeologico

Confine comunale

Zona con accumulo di materiale inerte

Cava aperta

Cava storica colmata

Accumuli di materiale inerte bonificato

Impianto di depurazione di S.Rocco

Aree dismesse 

Aree di cava riempite con rifiuti (RSU o altri)

Rimaneggiamento antropico dei terreni superficiali

Industrie a rischio di incidente rilevante

Aree con procedura di bonifica in corso

Zona di tutela assoluta dei pozzi idropotabili

Zona di rispetto dei pozzi idropotabili

Zona di protezione idrogeologica

Aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile

Aree ad elevata vulnerabilità degli acquiferi

Vulnerabilità molto elevata

Vulnerabilità molto elevata con rischio 
di contaminazione del secondo acquifero

Zone interessate dalla presenza di centri di pericolo

Rete fognaria urbana

Collettore di rete fognaria consortile

Oleodotto A.P. Lacchiarella-Villasanta

Attività produttive con scarico nel sottosuolo

Autodemolitori

Cisterne di idrocarburi (benzina, olio, gasolio)

Punti di recapito di collettore consortile 
di acque reflue non trattate
Punti di recapito di fognatura comunale 
di acque reflue urbane non trattate

Fontanile e fascia di rispetto

Aree con emergenze idriche diffuse

Area urbana o assimilabile sprovvista di rete fognaria

Attività con scarico non allacciato in fognatura

Falda a profondità compresa tra 0 e 5 m 
da piano campagna

Aree a bassa soggiacenza della falda

Falda a profondità compresa tra 5 e 10 m 
da piano campagna

Cimitero

Ospedale, luogo di cura

Aziende zootecniche

Aree vulnerabili dal punto di vista idraulico

Limite dell'area esondata durante le alluvioni 
del 1976 e 2002 (limite complessivo)

Aree soggette ad allagamento per insufficienza della rete 
fognaria comunale e consortile 
(evento con tempo di ritorno di 10 anni - da AGAM)

Aree che presentano scadenti caratteristiche geotecniche

Presenza di lenti di materiale fine

Caratteri geotecnici scadenti tra 4 e 7 da p.c.

Forti discontinuità laterali e verticali

Fascia di 4 m lungo i corsi d'acqua, a disposizione per 
manutenzione, interventi di difesa, interventi di rinaturalizzazione.
(da Individuazione del reticolo minore)

Presenza di cavità nel sottosuolo
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