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3.1 Perforazione a carotaggio continuo

L'avanzamento a carotaggio continuo & avvenuto con carotieri
diametro nominale 130 mm azionati mediante batteria di aste diam. 76 mm.

Il carotaggio & stato eseguito con carotieri semplici e dOppl scelti in
funzione della natura dei terreni attraversati.

Il foro & stato rivestito a mano a mano che procedeva la perforazione
con tubazione metallica provwsorla serie pesante diam. 152 mm.

Come fluido di perforazione é stata usata acqua dolce pulita.

| materiali estratti dai carotieri sono stati sistemati in apposite
cassette catalogatrici con scomparti.

Sulle cassette sono stati indicati in modo indelebile: nominativo della
Committente e della localita, n. del sondaggio, progressiva della cassetta e
profondita di riferimento.




3.2 Prova di resistenza meccanica S.P.T.

Le prove di resistenza alla penetrazione S.P.T. sono state eseguite
nei fori di sondaggio.

La prova consiste nell'infissione a percussione di un tubo
campionatore a parete grossa, avente come diametro esterno 50mm,
diametro interno 34,9mm-e collegato alla superficie con aste diam. 50mm.

Il dispositivo di percussione a sganciamento automatico & costituito
da un maglio di 63,5 kg. con altezza di caduta di 76,2 cm.

Il peso complessivo della testa di battuta e dell’asta di guida risulta di

22 kg.

Le caratteristiche sono conformi alla norma ASTM 1586/67 e
aggiornamenti “penetration test and split barrel sampling of soils”.

I campionatore & scomponibile in due meta onde facilitare
I'estrazione, in cantiere, del terreno campionato.

Durante l'infissione del campionatore vengono misurati il numero dei

colpi N necessari per I'avanzamento di tre tratti consecutivi di 15 cm; viene
considerato ai fini della prova il valore N dalla somma degli ultimi due tratti.
Il campione prelevato viene misurato, descritto, riposto in sacchetto

di plastica ed etichettato.

| risultati delle prove sono indicati nelle apposite colonne degli
elaborati stratigrafici.
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PROVE LEFRANC

modalita di prova

Tali prove vengono eseguite in avanzamento entro fori di sondaggio,
rivestiti fino all'orizzonte di prova o fino al limite superiore di una sezione
filtrante cilindrica creata mediante graduale sollevamento della colonna,
Oppure avanzando con la perforazione al di sotto della scarpa della colonna

stessa. :

—La prova eseguita con immissione d'acqua pud-essere:
e a carico idraulico costante, misurando, dopo il raggiungimento della
condizione di regime, la portata immessa;
* a carico idraulico variabile, misurando in funzione del tempo i livelli mano
a mano decrescenti, dopo aver creato un temporanea innalzamento della

falda acquifera.

documentazione

La documentazione comprende, per ciascun sondaggio:

* tabella riassuntiva riportante: numero delle prove, data di esecuzione,
profondita del tratto di prova e coefficiente di permeabilita ricavato.
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Data: 24/07/2002

COMMITTENTE : Autostrada SERRAVALLE-MILANO

CANTIERE DI : Tangenziale Nord-Sesto S.Giovanni

SONDAGGIO N°,_  El

PROVA DI PERMEABILITA’ LEFRANC A LIVELLO COSTANTE N.: 1

prova eseguita su un tratto di foro

Profondita foro‘ da p'.c. =m _4.50 Profondita rivestimeﬁto dap.c.=m _4.00
Sporgenza testa tubo rivestimento da p.c. =m _0.50 Livello statico falda da p.c.=m __ ass.
Diametro tubo di rivestimento = mm _ 152 Diametro del tratto di foro in prova=mm _ 152
Lunghezza del tratto di foro las_ciato' scoperto dal rivestimento = cm 50

Livello stabilizzato deﬂ’ac‘qua nel rivestimento all’inizio della prova, rispetto a p.c.=m +0.50
Quantita di acqua immessa, letta al contatore, e rilevata ogni 5’ dopo il raggiungimento delle
condizioni di regime (*)

Lettura di zero=1 193

dopo 5’ =1 239 dopo 35°=1
dopo 10°=1 292 dopo 40°’=1
dopo 15°=1 342 dopo 45’=1
dopo 20°=1 398 . dopo 50°=1
dopo 25°=1 452 dopo 55°=1
dopo 30°=1 508 ' dopo 60°=1

(*) Per avere le condizioni di regime attendere 30’ dopo aver ottenuto la stabilizzazione del
livello dell’acqua immessa nel tubo di rivestimento (per prove eseguite al di sopra della falda).
Per prove eseguite in presenza di falda non occorre effettuare la saturazione

K= 2,039x10° cm/sec

I Responsabile: /14 .....................................
Mod. 12.29 -Rev. 1
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Data: 25/07/2002

COMMITTENTE : Autostrada SERRAVALLE-MILANO

CANTIERE DI : Tangenziale Nord-Sesto S.Giovanni

SONDAGGIO N° E1

PROVA DI PERMEABILITA’ LEFRANC A LIVELLO COSTANTE N.: 2
ﬁ~\mﬁ_

prova eseguita su un tratto di foro

Profondita foro da p.c.=m _9.00 Profondita rivestimento da p.c.=m 8.50

Sporgenza testa tubo rivestimento da p.c.=m  0.60 Livello statico falda da p.c.=m  ass.

Diametro tubo di rivestimento =mm 152 Diametro del tratto di foro in prova=mm 152

Lunghezza del tratto di foro lasciato scoperto dal rivestimento = cm 50

Livello stabilizzato dell’acqua nel rivestimento all’inizio della prova, rispetto a p-c.=m  +0.60

Quantita di acqua immessa, letta al contatore, e rilevata ogni 5’ dopo il raggiungimento delle
condizioni di regime (*)

Lettura di zero =1 48

dopo 5’ =1 279 dopo 35°=
dopo 10°=] 525 dopo 40’=1
dopo 15’=1 748 dopo 45’=
dopo 20’=1 972 ‘ ' dopo 50’=1
dopo 25°=] 1217 dopo 55°=1
dopo 30°=] 1481 dopo 60°= |

(*) Per avere le condizioni di regime attendere 30° dopo aver ottenuto la stabilizzazione del
livello dell’acqua immessa nel tubo di rivestimento (per prove eseguite al di sopra della falda).
Per prove eseguite in presenza di falda non occorre effettuare la saturazione

K= 5,055x10° cm/sec

....................................

Il Responsabile: .... fx

Mod. 12.29 - Rev. 1
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Data: 25/07/2002

COMMITTENTE : Autostrada SERRAVALLE-MILANO

CANTIERE DI :

Tangenziale Nord-Sesto S.Giovanni

SONDAGGIO N°

El

PROVA DI PERMEABILITA’ LEFRANC A LIVELLO COSTANTE N.: 4

prova eseguita su un tratto di foro

Profondita foro da p.c.=m 16.50 Profondita rivestimento da p.c.=m _16.00
Sporgenza testa tubo rivestimento da p.c.=m 0.60 Livello statico falda dap.c.=m

Diametro tubo di rivestimento =mm 152 Diametro del tratto di foro in prova = mm

Lunghezza del tratto di foro lasciato scoperto dal rivestimento = cm

50

ass.

152

Livello stabilizzato dell’acqua nel rivestimento all’inizio della prova, rispetto a p.c. =m +0.60

Quantita di acqua immessa, letta al contatore, e rilevata ogni §° dopo il raggiungimento delle

condizioni di regime (*)

Lettura di zero =1 612

dopo 5’ =1
dopo 10°=1
dopo 15°=1
dopo 20°=
dopo 25’=1
dopo 30’=1

827

1041

1259

1475

1691

1908

dopo 35°=1
dopo 40°=1
dopo 45’=1
dopo 50°=1
dopo 55’=1
dopo 60°=1]

(*) Per avere le condizioni di regime attendere 30’ dopo aver ottenuto la stabilizzazione del
livello del’acqua immessa nel tubo di rivestimento (per prove eseguite al di sopra della falda).
Per prove eseguite in presenza di falda non occorre effettuare la saturazione

K= 2,609x10° cm/sec

Il Responsabile: ....ffhuuueeneeeevveereeeierearann.,

Mod. 12.29 - Rev. 1
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Data: 26/07/2002

COMMITTENTE : Autostrada SERRAVALLE-MILANO

CANTIERE DI : Tangenziale Nord-Sesto S.Giovanni

SONDAGGION° __ El

PROVA DI PERMEABILITA’ LEFRANC A LIVELLO COSTANTE N.: 5

prova eseguita su un tratto di foro

Profondita foro da p.c.=m 21.00 Profondita rivestimento da p.c.=m _20.50
Sporgenza testa tubo rivestimento da p.c. = m 0.60 Livello statico falda da p.c.=m __ass.
Diametro tubo di rivestimento =mm _ 152 Diametro del tratto di foro in prova = mm 152

Lunghezza del tratto di foro lasciato scoperto dal rivestimento = cm 50

=m -+0.60

Livello stabilizzato dell’acqua nel rivestimento all’inizio della prova, rispetto a p.c.

Quantita di acqua immessa, letta al contatore, e rilevata ogni 5’ dopo il raggiungimento delle
condizioni di regime (*)

Lettura di zero =1 227

dopo &’ =1 368 dopo 35’=1
dopo 10°=1 517 dopo 40°=1
dopo 15’=1 668 dopo 45=1
dopo 20°=1 816 . dopo 50°=1
dopo 25’=1 965 dopo 55°=1
dopo 30’=1 1117 dopo 60°=1

(*) Per avere le condizioni di regime attendere 30° dopo aver ottenuto la stabilizzazione del
livello dell’acqua immessa nel tubo di rivestimento (per prove eseguite al di sopra della falda).
Per prove eseguite in presenza di falda non occorre effettuare la saturazione

K= 1,400x10° cm/sec
f

11 Responsabile: 7/% ....................................

Mod. 12.29 ~Rev. 1
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Data: 07/08/2002

COMMITTENTE : Autostrada SERRAVALLE-MILANO

CANTIERE DI : Tangenziale Nord-Sesto S.Giovanni

SONDAGGIO N°_ E2

prova eseguita su un tratto di foro e ,

Profondita foro da p.c.=m _4.50 Profondita rivestimento da p.c.=m _ 4.00

TS SR e e S S

Sporgenza testa tubo rivestimento da p.c. = m 0.65 Livello statico falda da p.c.=m __ass.

Diametro tubo di rivestimento = mm 152 Diametro del tratto di foro in prova=mm _ 152
Lunghezza del tratto di foro lasciato scoperto dal rivestimento = cm 50

Livello stabilizzato dell’acqua nel rivestimento all’inizio della prova, rispetto a p.c.=m +0.20

Quantita di acqua immessa, letta al contatore, e rilevata ogni 5’ dopo il raggiungimento delle
condizioni di regime (*)

Lettura di zero =1 857

dopo 5’ =1 1071 dopo 35°=1
dopo 10°=1 1299 dopo 40°=1
dopo 15’=1 1541 dopo 45°=1
dopo 20°=1 1790 dopo 50°=1
dopo 25°=1 2047 dopo 55’=1

2315 dopo 60°=1

dopo 30°=1

(*) Per avere le condizioni di regime attendere 30’ dopo aver ottenuto la stabilizzazione del
livello dell’acqua immessa nel tubo di rivestimento (per prove eseguite al di sopra della falda).
Per prove eseguite in presenza di falda non occorre effettuare la saturazione

K= 1,011 x10% cm/sec

11 Responsabile: ...... /A
Mod. 12.29 -Rev. 1
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Data: 07/08/2002

COMMITTENTE : Autostrada SERRAVALLE-MILANO

CANTIERE DI : Tangenziale Nord-Sesto S.Giovanni

SONDAGGIO N° __ E2

PROVA DI PERMEABILITA’ LEFRANC A LIVELLO COSTANTE N.: 2

prova eseguita su un tratto di foro

Profondita foro da p.c.=m _8.00 Profondita rivestimento da p.c. =m 7.50

Sporgenza testa tubo rivestimento da p.c. = m 0.65 Livello statico falda da p.c.=m __ass.

Diametro tubo di rivestimento = mm _ 152 Diametro del tratto di foro in prova=mm _ 152

Lunghezza del tratto di foro lasciato scoperto dal rivestimento = ¢cm 50

Livello stabilizzato dell’acqua nel rivestimento all’inizio della prova, rispetto a p.c. =m _+0.65

Quantita di acqua immessa, letta al contatore, e rilevata ogni 5’ dopo il raggiungimento delle
condizioni di regime (*)

Lettura di zero =1 346

dopo 5’ =1 521 dopo 35°=1
dopo 10°=1 705 dopo 40°=1
dopo 15°=1 892 dopo 45°=1
dopo 20°=1 1078 . dopo 50°=1
dopo 25’=1 1262 dopo 55°=1
dopo 30°=1 1443 dopo 60’=1

(*) Per avere le condizioni di regime attendere 30’ dopo aver ottenuto la stabilizzazione del
livello del’acqua immessa nel tubo di rivestimento (per prove eseguite al di sopra della falda).
Per prove eseguite in presenza di falda non occorre effettuare la saturazione

K= 4,332x10° cm/sec

1 Responsabile: e 3tcmnemnnnenisesinsencnnnss
Mod. 12.29 -Rev. 1




Data: 07/08/2002

COMMITTENTE : Autostrada SERRAVALLE-MILANO

CANTIERE DI : Tangenziale Nord-Sesto S.Giovanni

SONDAGGIO N° __ E2

PROVA DI PERMEABILITA’ LEFRANC A LIVELLO COSTANT EN.: 3

prova eseguita su un tratto di foro

Profondita foro da p.c.=m _12.00 Profondita rivestimento da p.c. =m _11.50

Sporgenza testa tubo rivestimento da p.c.=m _0.65 Livello statico falda da p.c.=m

Diametro tubo di rivestimento =

Lunghezza del tratto di foro lasciato scoperto dal rivestimento = cm 50

Livello stabilizzato dell’acqua nel rivestimento alP’inizio della prova, rispetto a p.c. =

Quantita di acqua immessa, letta al contatore, e rilevata ogni 5’ dopo il raggiungimento delle
condizioni di regime (*)

Lettura di zero=1 636

ass.

mm 152 Diametro del tratto di foro in prova = mm 152

m -2.20

dopo 5’ =1 1030 dopo 35°=1
dopo 10°=1 1436 dopo 40°=1
dopo 15°=1 1835 dopo 45°=1
dopo 20°=1 2233 dopo 50’=1
dopo 25°=1 2629 dopo 55°=1

dopo 60°=1

dopo 30°=1 3024

(*) Per avere le condizioni di regime attendere 30’ dopo aver ottenuto la stabilizzazione del

livello dell’acqua immessa nel tubo di rivestim

Per prove eseguite in presenza di falda non occorre effettuare la saturazione

K= 8,4181&10'3 cm/sec

Il Responsabile: ...... /[,AA ..................................

ento (per prove eseguite al di sopra della falda).

Mod. 12.29 -Rev. 1
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Data: 08/08/2002

COMMITTENTE : Autostrada SERRAVALLE-MILANO

CANTIERE DI : Tangenziale Nord-Sesto S.Giovanni

SONDAGGIO N°__ E2

PROVA DI PERMEABILITA’ LEFRANC A LIVELLO COSTANTE N.: 4
prova eseguita su un tratto di foro

Profondita foro da p.c.=m _16.50 Profondita rivestimento da p.c.=m _16.00

Sporgenza testa tubo rivestimento da p.c. = m _0.65 Livello statico falda da p.c.=m __ass.
Diametro tubo di rivestimento = mm _ 152 Diametro del tratto di foro in prova=mm _ 152
Lunghezza del tratto di foro lasciato scoperto dal rivestimento = cm 50

Livello stabilizzato dell’acqua nel rivestimento all’inizio della prova, rispetto a p.c.=m -3.00

Quantita di acqua immessa, letta al contatore, e rilevata ogni 5> dopo il raggiungimento delle
condizioni di regime (*)

Lettura di zero =1 746

dOpO 5 =] 981 dOpO 35°=1
dOpO 10°=1 1220 dOpO 40°=1
dopo 15°=1 1460 dopo 45°=1
dopo 20’=1] 1698 ‘ dopo 50°=1
dopo 25’=1 1935 dopo 55°=1
dopo 30°=1 2170 dopo 60’=1

(*) Per avere le condizioni di regime attendere 30> dopo aver ottenuto la stabilizzazione del
livello dell’acqua immessa nel tubo di rivestimento (per prove eseguite al di sopra della falda).
Per prove eseguite in presenza di falda non occorre effettuare la saturazione

K= 3,639x10° cm/sec

Mod. 12.29 - Rev. 1




Data: 08/08/2002

COMMITTENTE : Autostrada SERRAVALLE-MILANO

CANTIERE DI : Tangenziale Nord-Sesto S.Giovanni

SONDAGGIO N° __ E2

PROVA DI PERMEABILITA’ LEFRANC A LIVELLO COSTANTE N.: 5

prova eseguita su un tratto di foro

Profondita foro. da p;c. =m _19.50 Profonditi rivestimento da p.c.=m _19.00
Sporgenza testa tubo rivestimento da p.c.=m _0.65 Livello statico falda da p.c.=m __ass.
Diametro tubo di rivestimento = mm _152 Diametro del tratto di foro in prova=mm _ 152
Lunghezza del tratto di foro lasciato scoperto dal rivestimento = cm 50

Livello stabilizzato dell’ac’quzI nel rivestimento all’inizio della prova, rispetto a p.c.=m _ p.C.
Quantita di acqua immessa, Jetta al contatore, e rilevata ogni 5’ dopoil raggiungimento delle
condizioni di regime (*)

Lettura di zero =1 306

dopo 5’ =1 642 dopo 35°=1
dopo 10°=1 984 dopo 40°=1
dopo 15°=1 1329 dopo 45°=1
dopo 20°=1 1670 : dopo 50°=1
dopo 25°=1 2009 dopo 55°=1
dopo 30°=1 2349 dopo 60°=1

(*) Per avere le condizioni di regime attendere 30’ dopo aver ottenuto la stabilizzazione del
livello dell’acqua immessa nel tubo di rivestimento (per prove eseguite al di sopra della falda).
Per prove eseguite in presenza di falda non occorre effettuare la saturazione

K= 3,608}110'3 cm/sec

Mod. 12.29 - Rev. 1
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Data: 27/07/2002

COMMITTENTE : Autostrada SERRAVALLE-MILANO

CANTIERE DI : Tangenziale Nord-Sesto S.Giovanni

SONDAGGIO N°__ E3

PROVA DI PERMEABILITA’ LEFRANC A LIVELLO COSTANTE N.: 1

prova eseguita su un tratto di foro

Profondita foro da p..c. =m _5.50 Profonditi rivestimento da p.c.=m __5.00
Sporgenza testa tubo rivestimento da p.c.=m _0.65 Livello statico falda da p.c.=m __ ass.
Diametro tubo di rivestimento=mm _ 152 Diametro del tratto di foro in prova=mm _ 152
Lunghezza del tratto di foro lasciato scoperto dal rivestimento = cm S0

Livello stabilizzato dell’acqua nel rivestimento all’inizio della prova, rispetto a p.c. = m +0.65

Quantita di acqua immessa, letta al contatore, e rilevata ogni 5’ dopo il raggiungimento delle
condizioni di regime (*)

Lettura di zero =1 249

dopo 5§’ =1 714 dopo 35°=

dopo 10°=1 1092 dopo 40°=1
depo 15°=1 1593 dopo 45°=1
dopo 20°=1 2154 - . dopo 50°=1
dopo 25’=1 2583 dopo 55°=1
dopo 30°=1 3037 dopo 60°=1

(*) Per avere le condizioni di regime attendere 30’ dopo aver ottenuto la stabilizzazione del
livello dell’acqua immessa nel tubo di rivestimento (per prove eseguite al di sopra della falda).
Per prove eseguite in presenza di falda non occorre effettuare la saturazione

K= 1,542x10° cm/sec

Il Responsabile: ... flt..ccecnninncnnneninnnnne.
Mod. 12.29 -Rev. 1




Data: 27/07/2002

COMMITTENTE : Autostrada SERRAVALLE-MILANO

CANTIERE DI : Tangenziale Nord-Sesto S.Giovanni

SONDAGGIO N° __ E3

PROVA DI PERMEABILITA’ LEFRANC A LIVELLO COSTANTE N.: 2

prova eseguita su un tratto di foro

Profondita foro da p.c.=m _10.00 Profondita rivestimento da p.c. =m 9.50

Sporgenza testa tubo rivestimento da p.c. = m 0.50 Livello statico falda da p.c.=m __ass.

Diametro tubo di rivestimento = mm _ 152 Diametro del tratto di foro in prova=mm _ 152

Lunghezza del tratto di foro lasciato scoperto dal rivestimento = cm 50

Livello stabilizzato dell’acqua nel rivestimento all’inizio della prova, rispetto a ;i.c. =m +0.50

Quantita di acqua immessa, letta al contatore, € rilevata ogni 5’ dopo il raggiungimento delle
condizioni di regime (*) :

Lettura di zero =1 513

dopo 5’ =1- 734 dopo 35°=1
dopo 10°=1 1027 dopo 40°=1
dopo 15’=1 1289 dopo 45’=1
dopo 20°=1 1536 . dopo 50°=1
dopo 25°=1 1807 dopo 55=1
dopo 30°=1 1092 dopo 60°=1

(*) Per avere le condizioni di regime attendere 30’ dopo aver ottenuto la stabilizzazione del
livello dell’acqua immessa nel tubo di rivestimento (per prove eseguite al di sopra della falda).
Per prove eseguite in presenza di falda non occorre effettuare la saturazione

K= 4,9791{10’3 cm/sec

Il Responsabile: .........

Mod. 12.29 -Rev. 1
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Data: 27/07/2002

COMMITTENTE : Autostrada SERRAVALLE-MILANO

CANTIERE DI : Tangenziale Nord-Sesto S.Giovanni

SONDAGGIO N°__ E3

PROVA DI PERMEABILITA’ LEFRANC A LIVELLO COSTANTE N.: 3

prova eseguita su un tratto di foro

Profondita foro da p'.c. =m 13.00 Profonditi rivestimento da p.c.=m _12.50

Sporgenza testa tubo rivestimento da p.c.=m _0.50 Livello statico falda da p.c.=m __ass.

Diametro tubo di rivestimento=mm _ 152 Diametro del tratto di foro in prova = mm 152

Lunghezza del tratto di foro lasciato scoperto dal rivestimento = cm 50

Livello stabilizzato dell’acqua nel rivestimento all’inizio della prova, rispetto a p.c. =m _+0.50

Quantita di acqua immessa, letta al contatore, e rilevata ogni 5’ dopo il raggiungimento delle
condizioni di regime (*)

Lettura di zero =1 515

dopo 5’ =1 764 dopo 35°=1
dopo 10°=1 1025 dopo 40°=1
dopo 15°=1 1291 dopo 45’=1
dopo 20°=1 1557 . dopo 50°’=1
dopo 25’=1 1793 dopo 55°=1
dopo 30°=1 2087 dopo 60°=1

(*) Per avere le condizioni di regime attendere 30’ dopo aver ottenuto la stabilizzazione del
livello dell’acqua immessa nel tubo di rivestimento (per prove eseguite al di sopra della falda).
Per prove eseguite in presenza di falda non occorre effettuare la saturazione

K= 3,940 x10° cm/sec

Il Responsabile: ....... /Misvernsasssssensocesnessnsasanenes
Mod. 12.29 -Rev. 1
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Data : 29/07/2002

COMMITTENTE : Autostrada SERRAVALLE-MILANO

CANTIERE DI : Tangenziale Nord-Sesto S.Giovanni

SONDAGGIO N° E3

PROVA DI PERMEABILITA’ LEFRANC A LIVELLO COSTANTE N.: 4

prova eseguita su un tratto di foro

Profondita foro da p.c.=m _16.50_ Profondit rivestimento da p.c.=m _16.00

Sporgenza testa tubo rivestimento dap.c.=m _0.50 Livello statico falda da p.c.=m __ass.

Diametro tubo di rivestimento = mm _ 152  Diametro del tratto di foro in prova=mm _ 152

Lunghezza del tratto di foro lasciato scoperto dal rivestimento = cm 50

Livello stabilizzato dell’acqua nel rivestimento all’inizio della prova, rispetto a p.c. = m +0.50

Quantita di acqua immessa, letta al contatore, e rilevata ogni 5’ dopo il raggiungimento delle
condizioni di regime (*)

Lettura di zero =1 655

dopo 5 =1 1023 dopo 35°=1
dopo 10°=1 1318 dopo 40°=1
dopo 15’=1 1615 dopo 45°=1
dopo 20°=1 1918 , dopo 50°=1
dopo 25°=1 2192 dopo 55°=1
dopo 30’=1 2477 : dopo 60°=1

(*) Per avere le condizioni di regime attendere 30’ dopo aver ottenuto la stabilizzazione del
livello dell’acqua immessa nel tubo di rivestimento (per prove eseguite al di sopra della falda).
Per prove eseguite in presenza di falda non occorre effettuare la saturazione

K= 3,952x10° cm/sec

Il Responsabile: .....
Mod. 12.29 -Rev. 1




Data: 29/07/2002

COMMITTENTE : Autostrada SERRAVALLE-MILANO

CANTIERE DI : Tangenziale Nord-Sesto S.Giovanni

SONDAGGIO N° __ E3

PROVA DI PERMEABILITA’ LEFRANC A LIVELLO COSTANTE N.: 5

prova eseguita su un tratto di foro

Profondita foro da p.c.=m _21.00 Profondita rivestimento da p.c. =m 20.50 §
Sporgenza testa tubo rivestimento da p.c. = m 0.50 Livello statico falda da p.c.=m __ass.
Diametro tubo di rivestimento = mm 152 Diametro del tratto di foro in prova=mm _152

Lunghezza del tratto di foro lasciato scoperto dal rivestimento = cm 50

Livello stabilizzato dell’acqua nel rivestimento all’inizio della prova, rispetto a p.c. = m -1.20

Quantita di acqua immessa, Jetta al contatore, e rilevata ogni 5° dopo il raggiungimento delle
condizioni di regime (*)

Lettura di zero=1 75 ,
5

dopo 5’ =1 346 ’ dopo 35°=1
dopo 10’=1 583 dopo 40°=1

dopo 15°=1 821 dopo 45’=1
dopo 20’=1 1042 . dopo 50°=1 |
dopo 25°=1 1273 dopo 55’=1 |
dopo 30°’=1 1512 dopo 60°=1 %

(*) Per averele condizioni di regime attendere 30’ dopo aver ottenuto la stabilizzazione del
livello del’ acqua immessa nel tubo di rivestimento (per prove eseguite al di sopra della falda).
Per prove eseguite in presenza di falda non occorre effettuare la saturazione

K= 2,389 x10° cm/sec

11 ReSponSabile: oo ffieeescusssseemsasnsssnsecemsenss

Mod. 12.29 - Rev. 1
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Data: 02/09/2002

COMMITTENTE : Autostrada SERRAVALLE-MILANO

CANTIERE DI : Tangenziale Nord-Monza

SONDAGGIO N°__ E4

PROVA DI PERMEABILITA’ LEFRANC A LIVELLO COSTANTE N. : 1

prova eseguita su un tratto di foro

Profondita foro da p.c.=m _4.50 Profondita rivestimento da p.c.=m _ 4.00

Sporgenza testa tubo rivestimento da p.c.=m _0.50 Livello statico falda da p.c.=m __ass.

Diametro tubo di rivestimento = mm _ 152 _Diametro del tratto di foro in prova=mm _ 152

Lunghezza del tratto di foro lasciato scoperto dal rivestimento = cm 50

Livello stabilizzato dell’acqua nel rivestimento all’inizio della prova, rispetto a p.c. =m _+0.50

Quantita di acqua immessa, letta al contatore, e rilevata ogni 5’ dopo il raggiungimento delle
condizioni di regime (*)

‘Lettura di zero=1 173

dopo 5 =1 185 dopo 35°=1
dopo 10’=1 200 dopo 40°=1
dopo 15°=1 214 dopo 45°=1
dopo 20°=1 227 : dopo 50°=1
dopo 25=1 242 dopo 55°=1
dopo 30’=1 258 _ dopo 60’=1

(*) Per avere le condizioni di regime attendere 30> dopo aver ottenuto la stabilizzazione del
livello dell’ acqua immessa nel tubo di rivestimento (per prove eseguite al di sopra della falda).
Per prove eseguite in presenza di falda non occorre effettuare la saturazione

K= 5,567 x 10" cm/sec

I1 Responsabile: ... cucusermscusensinnsnasusenees
Mod. 12.29 - Rev. 1




Data : 02/09/2002
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Data : 02/09/2002

COMMITTENTE : Autostrada SERRAVALLE-MILANO

CANTIERE DI : Tangenziale Nord-Monza

SONDAGGIO N°  E4

PROVA DI PERMEABILITA’ LEFRANC A LIVELLO COSTANTE N.: 3
‘prova eseguita su un tratto di foroe

Profondita foro~ da p:.c. =m _13.50 Profondita rivestimento da p.c.=m _13.00
Sporgenza testa tubo rivestimento da p.c.=m _0.50 Livello statico falda dap.c.=m __ ass.
Diametro tubo di rivestimento =mm _ 152 Diametro del tratto di foro in prova=mm _ 152
Lunghezza del tratto di foro lasciato scoperto dal rivestimento = cm 50

Livello stabilizzato dell’acqua nel rivestimento all’inizio della prova, rispetto a p.c.=m +0.50

Quantita di acqua immessa, letta al contatore, e rilevata ogni 5’ dopo il raggiungimento delle
condizioni di regime (*)

Lettura di zero =1 620

dopo 5’ =1 817 dopo 35’=1
dopo 10°=1 1012 dopo 40°=1
dopo 15’=1 1210 dopo 45°’=1
dopo 20’=1 1410 . dopo 50°=1
dopo 25°=1 1606 dopo 55’=1
dopo 30°=1 1805 dopo 60°=1

(*) Per avere le condizioni di regime attendere 30’ dopo aver ottenuto la stabilizzazione del
livello dell’acqua immessa nel tubo di rivestimento (per prove eseguite al di sopra della falda).
Per prove eseguite in presenza di falda non occorre effettuare la saturazione

= 2,914x10° cm/sec

Il Responsabile: ....... /AT

Mod. 12.29 -Rev. 1




ata: 03/09/2002

COMMITTENTE : Autostrada SERRAVALLE-MILANO

CANTIERE DI : Tangenziale Nord-Monza

SONDAGGIO N°  E4

PROVA DI PERMEABILITA’ LEFRANC A LIVELLO COSTANTE N.: 4

prova eseguita su un tratto di foro

Profondita foro‘da p;c. =m 17.50 Profondita rivestimento da p.c.=m _17.00
Sporgenza testa tubo rivestimento da p.c. =m _0.50 Livello statico falda da p.c.=m __ass.
Diametro tubo di rivestimento = mm _ 152 Diametro del tratto di foro in prova=mm _ 152
Lunghezza del tratto di foro lasciato scoperto dal rivestimento = cm 50

Livello stabilizzate dell’acqua nel rivestimento all’inizio della prova, rispetto a p.c.=m _+0.50

Quantita di acqua immessa, letta al contatore, e rilevata ogni 5§’ dopo il raggiungimento delle
condizioni di regime (*)

Lettura di zero =1 409

dopo 5’ =1 698 dopo 35°=1
dopo 10°=1 988 dopo 40°=1
dopo 15°=1 1281 dopo 45°=1
dopo 20°=1 1572 . dopo 50°=1
dopo 25°=1 1860 dopo 55°=1
dopo 30°=1 2150 dopo 60°=1

(*) Per avere le condizioni di regime attendere 30’ dopo aver ottenuto la stabilizzazione del
livello del’acqua immessa nel tubo di rivestimento (per prove eseguite al di sopra della falda).
Per prove eseguite in presenza di falda non occorre effettuare la saturazione

K= 3,337x10° cm/sec

Il Responsabile: ......ffXt v ieeceeeniinncennennns
Mod. 12.29 -Rev. 1




Data: 03/09/2002

T%TCOMMITTEN TE : Autostrada SERRAVALLE-MILANO

CANTIERE DI : Tangenziale Nord-Monza

SONDAGGIO N° E4

prova eseguita su un tratto di foro

Profondita foro da p.c. =m _22.00 Profondita rivestimento da p.c.=m 21.50

Sporgenza testa tubo rivestimento da p.c.=m 0.50 Livello statico falda da p.c.=m __ ass.

Diametro tubo di rivestimento = mm 152 Diametro del tratto di foro in prova=mm _ 152

Lunghezza del tratto di foro lasciato scoperto dal rivestimento = cm 50

Livello stabilizzato dell’acqua nel rivestimento all’inizio della prova, rispetto a p.c.=m +0.50

Quantita di acqua immessa, letta al contatore, e rilevata ogni 5’ dopo il raggiungimento delle
condizioni di regime (*)

[ettura di zero =1 825

lopo 5’ =1 1225 dopo 35’=1
lopo 10°=1] 1623 | dopo 40°=]
lopo 15°=1 2025 dopo 45°=1
lopo 20°=1 2430 ' dopo 50°=1
lopo 25°=1 2829 . dopo 55°=1
lopo 30°=1 3231 dopo 60°=1]

*) Per avere le condizioni di regime attendere 30’ dopo aver ottenuto la stabilizzazione del
vello dell’acqua immessa nel tubo di rivestimento (per prove eseguite al di sopra della falda).
'er prove eseguite in presenza di falda non occorre effettuare la saturazione

(= 3,685x10° cm/sec

'Responsabile: .......A; feereneresreeuees e e aressanaas

Mod. 12.29 -Rev. 1

PROVA DI PERMEABILITA’ LEFRANC A LIVELLO COSTANTE N.: 5
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Data: 03/08/2002

COMMITTENTE : Autostrada SERRAVALLE-MILANO

CANTIERE DI : Tangenziale Nord-Monza

SONDAGGION° __ F

PROVA DI PERMEABILITA’ LEFRANC A LIVELLO COSTANTE N.: 1

prova eseguita su un tratto di foro

Profondita foro ‘da p.'c. =m _4.50 Profondita rivestimento da p.c. =m 4.00
Sporgenza testa tubo rivestimento da p.c. = m _0.65 Livello statico falda da p.c.=m __ass.
Diametro tubo di rivestimento = mm 152 Diametro del tratto di foro in prova = mm _152
Lunghezza del tratto di foro lasciato scoperto dal rivestimento = cm 50

Livello stabilizzato deﬂ’ac;lua nel rivestimento all’inizio della prova, rispetto a p.c.=m _ p.c.
Quantita di acqua immessa, letta al contatore, e rilevata ogni 5’ dopo il raggiungimento delle
condizioni di regime (*)

Lettura di zero =1 194

dopo 5 =1 223 dopo 35’=1
dopo 10°=1 252 dopo 40°=1
dopo 15°’=1 282 _ dopo 45°=1
dopo 20°=1 313 . dopo 50°=1
dOpO 25°=1 344 dOpO 559_= ¥
dopo 30°=1 375 dopo 66°=1

(*) Per avere le condizioni di regime attendere 30° dopo aver ottenuto la stabilizzazione del
livello dell’acqua immessa nel tubo di rivestimento (per prove eseguite al di sopra della falda).
Per prove eseguite in presenza di falda non occorre effettuare la saturazione

K= 1,230 x10° cm/sec

Il Responsabile: ..... % .................................

Mod. 12.29 -Rev. 1




Data: 03/08/2002

| COMMITTENTE : Autostrada SERRAVALLE-MILANO

{ CANTIERE DI : Tangenziale Nord-Monza

SONDAGGION® F

PROVA DI PERMEABILITA’ LEFRANC A LIVELLO COSTANTE N.: 2

prova eseguita su un tratto di foro

Profondita foro‘ da p:c. =m _8.00 Profondita rivestimento da p.c.=m _ 7.50
Sporgenza testa tubo rivestimento da p.c. = m _0.65 Livello statico falda dap.c.=m __ass.
Diametro tubo di rivestimento = mm __1_§g_ Diametro del tratto di foro in prova=mm _ 152
Lunghezza del tratto di foro lasciato scoperto dal rivestimento = cm 50

Livello stabilizzato dell’ac;qua nel rivestimento all’inizio della prova, rispetto a p.c.=m _-1.80
Quantita di acqua immessa, letta al contatore, e rilevata ogni 5’ dopo il raggiungimento delle
condizioni di regime (*)

Lettura di zero =1 412

dopo 5’ =1 453 dopo 35’=1
dopo 10°=1 491 dopo 40°=1
dopo 15'=1 529 dopo 45°=1
dopo 20°=1 569 . dopo 50°=1
dopo 25°=1 608 dopo 55’=1
dopo 30°=1 646 dopo 60°=1

(*) Per avere le condizioni di regime attendere 30’ dopo aver ottenuto la stabilizzazione del
livello dell’acqua immessa nel tubo di rivestimento (per prove eseguite al di sopra della falda).
Per prove eseguite in presenza di falda non occorre effettuare la saturazione

K= 1,315x10° -cm/sec

Il Responsabile: ........ / ...................................
Mod. 12.29 -Rev. 1




Data: 03/08/2002

COMMITTENTE : Autostrada SERRAVALLE-MILANO

CANTIERE DI : Tangenziale Nord-Monza

SONDAGGION° __ F

PROVA DI PERMEABILITA’ LEFRANC A LIVELLO COSTANTE N.: 3

prova eseguita su un trato diforo

Profondita foro. da p..c. =m 12.00 Profondita rivestimento da p.c.=m _11.50
Sporgenza testa tubo rivestimento da p.c. =m _0.65 Livello statico falda da p.c.=m __ ass.
Diametro tubo di rivestimento = mm _ 152 Diametro del tratto di foro in prova=mm _ 152
Lunghezza del tratto di foro lasciato scoperto dal rivestimento = cm 50

Livello stabilizzato dell’acqua nel rivestimento all’inizio della prova, rispetto a p.c. =m __ p.C.

Quantita di acqua immessa, letta al contatore, e rilevata ogni 5’ dopo il raggiungimento delle
condizioni di regime (*)

Lettura di zero =1 236

dopo 5’ =1 323 dopo 35’=1
dopo 10°=1 413 dopo 40’=1
dopo 15’=1 508 : dopo 45'=1
dopo 20°=1 600 : dopo 50°=1
dopo 25°=1 690 dopo 55'=1
dopo 30°=1 779 dopo 60°=1

(*) Per avere le condizioni di regime attendere 30’ dopo aver ottenuto la stabilizzazione del
livello dell’acqua immessa nel tubo di rivestimento (per prove eseguite al di sopra della falda).
Per prove eseguite in presenza di falda non occorre effettuare la saturazione

K= 1,549 x10° cm/sec

Il Responsabile: ......., /Y v euvenseseenrensanssssesnnasanes
Mod. 12.29 - Rev. 1




Data: 06/08/2002

COMMITTENTE : Autostrada SERRAVALLE-MILANO

CANTIERE DI : Tangenziale Nord-Monza

SONDAGGION° __F

PROVA DI PERMEABILITA’ LEFRANC A LIVELLO COSTANTE N.: 4

prova eseguita su un tratto di foro

Profondita foro da p.c.=m 16.50 Profondita rivestimento da p.c.=m 16.00

Sporgenza testa tubo rivestimento da p.c. = m 0.65 Livello statico falda da p.c.=m ass.

Diametro tubo di rivestimento = mm 152 Diametro del tratto di foro in prova=mm _ 1352

Lunghezza del tratto di foro lasciato scoperto dal rivestimento = cm 50

Livello stabilizzato dell’acqua nel rivestimento all’inizio della prova, rispetto a p.c. = m -1.30

Quantita di acqua immessa, letta al contatore, e rilevata ogni 5’ dopo il raggiungimento delle
condizioni di regime (*)

Lettura dizero =1 17

dopo 5’ =1 306 dopo 35°=1
dopo 10°=1 878 dopo 40°=1
dopo 15°=1 1172 dopo 45°=1
dopo 20°=1 1470 : dopo 50°=1
dopo 25°=1 1760 dopo 55°=1
dopo 30’=1 2047 dopo 60’=1

(*) Per avere le condizioni di regime attendere 30’ dopo aver ottenuto la stabilizzazione del
livello dell’acqua immessa nel tubo di rivestimento (per prove eseguite al di sopra della falda).
Per prove eseguite in presenza di falda non occorre effettuare la saturazione

K= 4,8941{10’3 cm/sec

11 Responsabile: ....... leeenreasossensnmanassssansnnaanes
| Mod. 12.29 - Rev. 1




Data : 06/08/2002

COMMITTENTE : Autostrada SERRAVALLE-MILANO

CANTIERE DI : Tangenziale Nord-Monza

SONDAGGION° __F

PROVA DI PERMEABILITA’ LEFRANC A LIVELLO COSTANTE N.: 5

prova eseguita su un tratto di foro

Profondita foro da p.c. =m 19.50 Profondita rivestimento da p.c. =m 19.00
Sporgenza testa tubo rivestimento da p.c. =m 0.65 Livello statico falda da p.c.=m __ass.
Diametro tubo di rivestimento = mm 152 Diametro del tratto di foro in prova=mm _ 152

Lunghezza del tratto di foro Jasciato scoperto dal rivestimento = cm 50

-3.20

Livello stabilizzato dell’acqua nel rivestimento all’inizio della prova, rispetto a p.c. = I

Quantita di acqua immessa, Jetta al contatore, e rilevata ogni 5’ dopo il raggiungimento delle
condizioni di regime (*)

Lettura di zero =1 406

dopo 5’ =1 856 dopo 35°=1
dopo 10°=1 1331 dopo 40°=1
dopo 15°=1 1797 dopo 45’=1
dopo 20°=1 2259 . dopo 50°=1
dopo 25°=1 2720 dopo 55°=1
dopo 30°=1 3177 dopo 60’=1

(*) Per avere le condizioni di regime attendere 30’ dopo aver ottenuto la stabilizzazione del
livello dell’acqua immessa nel tubo di rivestimento (per prove eseguite al di sopra della falda)..
Per prove eseguite in presenza di falda non occorre effettuare la saturazione

K= 5,854 x10° cm/sec

Il Responsabile: ....... AN P SRR
Mod. 12.29 -Rev. 1
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Data: 31/08/2002

COMMITTENTE : Autostrada SERRAVALLE-MILANO

CANTIERE DI : Tangenziale Nord-Ramo Zucca

SONDAGGION° __ G

PROVA DI PERMEABILITA’ LEFRANC A LIVELLO COSTANTE N.: 1

prova eseguita su un tratto di foro

Profondita foro da p.c.=m _5.50 Profondita rivestimento da p.c.=m _ 5.00

. Sporgenza testa tubo rivestimento da p.c.=m _0.50_ Livello statico falda da p.c. = m __ ass.

Diametro tubo di rivestimento = mm _ 152 Diametro del tratto di foro in prova=mm _ 152

Lunghezza del tratto di foro lasciato scoperto dal rivestimento = cm 50

Livello stabilizzato dell’acqua nel rivestimento all’inizio della prova, rispetto a p.c. = m +0.50

Quantita di acqua immessa, letta al contatore, e rilevata ogni 5’ dopo il raggiungimento delle
condizioni di regime (*)

Lettura di zero=1 593

dopo 5’ =1 896 dopo 35°=1
dopo 10°=1 1201 : dopo 40°=1
dopo 15=1 1507 dopo 45°=1
dopo 20°=1 1808 ‘ ' dopo 50’=1
dopo 25°=1 2116 dopo 55°=1
dopo 30°=1 2426 dopo 60°=1

(*) Per avere le condizioni di regime attendere 30> dopo aver ottenuto la stabilizzazione del
jivello dell’acqua immessa nel tubo di rivestimento (per prove eseguite al di sopra della falda).
Per prove eseguite in presenza di falda non occorre effettuare la saturazione

1.050 x 107 cm/sec

K= 1,050x10

I1 Responsabile: reeeane i eereeernsencerssssnsnsannsneesass
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Data: 31/08/2002

COMMITTENTE : Autostrada SERRAVALLE-MILANO

CANTIERE DI : Tangenziale Nord-Ramo Zucca

SONDAGGION° __ G

PROVA DI PERMEABILITA’ LEFRANC A LIVELLO COSTANTE N.: 2

prova eseguita su un tratto di foro

Profondita foro da p.c. =m _8.50 Profondita rivestimento da p.c. =m 8.00

Sporgenza testa tubo rivestimento da p.c. = m 050 Livello statico falda da p.c.=m __ ass.

Diametro tubo di rivestimento = mm _ 152 Diametro del tratto di foro in prova = mm 152

Lunghezza del tratto di foro lasciato scoperto dal rivestimento = cm 50

Livello stabilizzato dell’acqua nel rivestimento all’inizio della prova, rispetto a p.c. =m +0.50

Quantita di acqua immessa, letta al contatore, e rilevata ogni 5’ dopo il raggiungimento delle
condizioni di regime (*)

Lettura di zero =1 417

dopo 5 = 800 dopo 35’=1
dopo 10°=1 1179 dopo 40°=1
dopo 15°= 1560 - dopo 45’=1
dopo 20°=1 1940 ‘ dopo 50°=1
dopo 25°=1 2324 ' dopo 55’=1
dopo 30°=1 2702 dopo 60°=1

(*) Per avere le condizioni di regime attendere 30° dopo aver ottenuto la stabilizzazione del
livello del’acqua immessa nel tubo di rivestimento (per prove eseguite al di sopra della falda).
Per prove esegnite in presenza di falda non occorre effettuare la saturazione

K= 8,776x10° cm/sec

Il Responsabile: ....... eeneeneersennsnnansessnsenensnnns
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Data: 31/08/2002

COMMITTENTE : Autostrada SERRAVALLE-MILANO

CANTIERE DI : Tangenziale Nord-Ramo Zucca

SONDAGGION® G

PROVA DI PERMEABILITA’ LEFRANC A LIVELLO COSTANTE N.: 3

prova eseguita su un tratto di foro

Profondita foro da p.c.=m _13.50 Profondita rivestimento da p.c. =m 13.00

Sporgenza testa tubo rivestimento da p.c. =m _0.50 Livello statico falda da p.c.=m __ass.
Diametro tubo di rivestimento =mm _ 152 Diametro del tratto di foro in prova = mm 152
Lunghezza del tratto di foro lasciato scoperto dal rivestimento = cm 50

Livello stabilizzato dell’acqua nel rivestimento all’inizio della prova, rispetto a p.c. =m _+0.50

Quantita di acqua immessa, letta al contatore, e rilevata ogni 5’ dopo il raggiungimento delle
condizioni di regime (*)

Lettura di zero =1 851

dopo 5’ =1 1254 dopo 35’=1
dopo 10°=1 1659 dopo 40°=1
dopo 15’=1 2059 dopo 45’=1
dopo 20°=1 2464 _ ‘ dopo 50’=1
dopo 25°=1 2873 dopo 55°=

dopo 30°= 3271 dopo 60’=1

(*) Per avere le condizioni di regime attendere 30’ dopo aver ottenuto la stabilizzazione del
livello dell’acqua immessa nel tubo di rivestimento (per prove eseguite al di sopra della falda).
Per prove eseguite in presenza di falda non occorre effettuare la saturazione

K= 529691:10'3 cm/sec

Il Responsabile: ...
Mod. 12.29 -Rev. 1




Data: 02/09/2002

COMMITTENTE : Autostrada SERRAVALLE-MILANO

CANTIERE DI : Tangenziale Nord-Ramo Zucca

SONDAGGION° G

PROVA DI PERMEABILITA’ LEFRANC A LIVELLO COSTANTE N.: 4
prova eseguita su un tratto di foro

Profondita foro da p..c, =m _16.00 Profondita rivestimento da p.c. =m _15.50

Sporgenza testa tubo rivestimento da p.c. = m _0.50 Livello statico falda da p.c.=m __ ass.
Diametro tubo di rivestimento =mm _ 152 Diametro del tratto di foro in prova=mm _ 152
Lunghezza del tratto di foro lasciato scoperto dal rivestimento = cm 50

Livello stabilizzato dell’acqua nel rivestimento all’inizio della prova, rispetto a p.c. = m +0.50

Quantita di acqua immessa, letta al contatore, e rilevata ogni 5’ dopo il raggiungimento delle
condizioni di regime (*)

Lettura di zero =1 37

dopo 5’ =1 377 dopo 35’=
dopo 10°=1 724 dopo 40°=1
dopo 15°=1 1077 dopo 45°=1
dopo 20°=1 1432 . dopo 50°=1
dopo 25’=1 1793 dopo 55°=1
dopo 30°=1 2151 dopo 60’=

(*) Per avere le condizioni di regime attendere 30° dopo aver ottenuto la stabilizzazione del
livello dell’acqua immessa nel tubo di rivestimento (per prove eseguite al di sopra della falda).
Per prove eseguite in presenza di falda non occorre effettuare Ia saturazione

K= 4357x10° cm/sec

Il Responsabile: ......J
Mod. 12.29 - Rev. 1




Data: 02/09/2002

COMMITTENTE : Autostrada SERRAVALLE-MILANO

CANTIERE DI : Tangenziale Nord-Ramo Zucca

SONDAGGION° G

-

PROVA DI PERMEABILITA’ LEFRANC A LIVELLO COSTANTE N.: 5

prova eseguita su un tratto di foro

Profondita foro da pc =m 20.50 Profonditi rivestimento da p.c.=m _20.00
Sporgenza testa tubo rivestimento da p.c.=m _0.50 Livello statico falda da p.c.=m __ass.
Diametro tubo di rivestimento = mm _ 152 Diametro del tratto di foro in prova=mm _ 152
Lunghezza del tratto di foro lasciato scoperto dal rivestimento = ﬁn 50

Livello stabilizzato dell’acqua nel rivestimento all’inizio della prova, rispetto a p.c. =m +0.50

Quantita di acqua immessa, letta al contatore, e rilevata ogni 5’ dopo il raggiungimento delle
condizioni di regime (*)

Lettura di zero =1 660

dopo 5 =1 1223 dopo 35°=1
dopo 10°=1 1787 dopo 40°=1
dopo 15°=1 2356 dopo 45°=1
dopo 20°=1 2917 . dopo 50’=1
dopo 25’=1 3483 dopo 55°=1
dopo 30’=1 4039 dopo 60°=1

(*) Per avere le condizioni di regime attendere 30’ dopo aver ottenuto la stabilizzazione del
livello dell’acqua immessa nel tubo di rivestimento (per prove eseguite al di sopra della falda).
Per prove eseguite in presenza di falda non occorre effettuare la saturazione

K= 5,698 x10° cm/sec

Il Responsabile: ......... A

................................

Mod. 12.29 -Rev. 1
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