CLASSE DI FATTIBILITA' PARERE SULLA TIPO DI INTERVENTO INDAGINI DI INTERVENTI DA NORME SISMICHE
GEOLOGICA PRINCIPALI CARATTERISTICHE EDIFICABILITA AMMISSIBILE APPROFONDIMENTO PREVEDERE IN FASE DA ADOTTARE PER
D.G.R. IX/2616/2011 % NECESSARIE PROGETTUALE LA PROGETTAZIONE Assessorato alle Politiche del Territorio
,' i '" ',, J“ Alveo attivo del F. Lambro e piana alluvionale Non favorevole per gravi Vietate nuove edificazioni. Sono ammesse _ _ o _ ) .
: delimitata dalla Fascia A (fattibilita con gravi limitazioni leaate al rischio infrastrutture pubbliche e di interesse Gli approfondimenti di 2° e 3° livello STUDI ED INDAGINI PREVENTIVE E DI APPROFONDIMENTO Settore Governo del Territorio - SUAP
A |!I !II Iil bra| limitazioni). idraulico. alla verifica delle pubblico solo se non altrimenti localizzabili. | IGT - SV - SCI - SCID RE - DS - CO per la definizione delle azioni simiche flegﬁéﬁ)&ﬂ'ﬁzhAR#\stgfo%?::';GS'-::ZE%'EV:I":)T;OOS o L
' Comprende settori a ridotta soggiacenza caratteristiche portanti e alla di progetto non devono essere eseguiti / o = Servizio Piani Urbanistici - SIT
” Allll dell'acquifero libero (<10 m) (Classe 4fac) salvaguardia dell'acquifero libero | S nelle aree classificate in classe di MONZA
|| || (classe 4 Fac) fattibilita 4, in quanto considerate
u 1» inedificabili, fermo restando tutti gli IGT  Indagini geotecnich in sito e/o laboratori ve d
obblighi derivanti dall'applicazione ndagini geotecniche con prove in sito e/o laboratorio, comprensive di
- della normativa specifica. Per le rilevamento geolog_ico d! dettagliq a mezzo d_i assa_ggi con escavatore, prove (_:Ii_resist_enza N
Aree caratterizzate c_Ia peri_colosita i(_:lra?ulica molto I_\Ion fa.vor.evole per g_ravi. Vietate nuove edificazioni. Sono ammesse infrastrutture pubbliche e di interesse alla penetrazione dinamica o statica, indagini geofisiche in foro, indagini geofisiche di superficie
elevata H4 (caratterizzate in caso di piena da limitazioni legate al rischio infrastrutture pubbliche e di interesse IGT - SV - SCI - SCID RE - DS - CO pubblico eventualmente ammesse, la SV Valutazione di stabilita dei versanti e dei fronti di scavo e dei versanti
tiranti idrici superiori di 0,70 e velocita superiori a| idraulico, alla verifica delle pubblico solo se non altrimenti localizzabili. | (classe 4H4 e 4H4c) g&%gtfglilzéoinfriggr\{?n?iss?srrrﬁc(i:?jnecllOtta SCI  Studio di compatibilita idraulica P -i ano d-i G overno
1,50 m/s). caratteristighe portanti e alla . . . . o
Comprende settori a ridotta soggiacenza salvaguardia dellacquifero libero Bl d.m. 14 gennaio 2008, (cjilegpoegnéjtttnom ogni SCID  Studio di compatibilita idrogeologica ) )
dell'acquifero libero (<10 m) (Classe 4H4c) ed (c asse. C)! alla verifica deflo 3k IGT - SV - 5CI a mezzo di analisi di approfondimento SRM Studi per il recupero morfologico e il ripristino ambientale
icq _ ( ) ( ) stato di salubrita dei suoli di 3° livello ] ]
ambiti degradati (Classe 4H4b) (per la sola classe 4H4b) gSIS/ PCA/ PObB) RE - DS - CO - IRM - (BO) PCA  Piano di caratterizzazione ambientale preventivo a qualsiaisi cambio di destinazione d'uso di ambiti
classe 4H4 produttivi/di modificazione antropica
Classe 3H3 e 3H3* | Aree caratterizzate da pericolosita idraulica elevata | Favorevole con consistenti limitazioni | E' @mmessa la realizzazione di nuove EDIFICI STRATEGICI E RILEVANTI (di cui ISS  Indagini sullo stato di salubrita dei suoli preventivo a cambio di destinazione d'uso di ambiti
avorevole con co azio o i : duttivi/di modif t
Classe 3H3C H3 (tiranti idrici compresi tra 0,30 e 0,70 m e |egate al rischio idrau"CO, alla verifica infrastrutture e Implantl tecnOIOgiCi; sono IGT - SV - SCI - SCID RE - DS - CO al d.d.U.O..n. 19904/03)' 3¢ livello di produttivi/di modificazione antropica
Aree a pericolosita velocita comprese _tra 0,60_ e 1,50) in diretta delle caratteristiche portanti e alla ammessi gli interventi di cui alla lettera approfondimento. . POB Progetto operativo degli interventi di bonifica
idraulica elevata connessione idraulica con il F. Lambro (Classe 3H3) | salvaguardia dell'acquifero (classe a,b,c (Art. 27 L.R. 12/05); gli interventi ALTRE CATEGORIE DI EDIFICI: 2° livello
 SLLDILLACON eareea pericolosita |dr§u!|ca H3* indirettamente 3H3C). Il parere favorevole ai Piani di cui alla lettera d) sono subordinati alla d.I a[_)[_)rofc_)ndlme:tp in fas_e di
CONSISTENTI g‘:&;e)ssg;;‘ﬁ;sgé’”;:t:;g'aalrlili?ct”;e:;gg(iggs:fa Attuativi & subordinato all'attuazione | realizzazione di interventi di mitigazione. planlﬁfcaz;gne, i I|veI|Io dIF ot & II)NATIEII:I\E’\IIEIIE\‘JIIEISIEI :I:’:i;: ﬁggg::fu'ﬁ;“TIGAszE DEL RISCHIO
' di interventi di mitigazione del rischio. approrondimento qualora ra caicolato € .
LIMITAZIONI dell'acquifero libero (<10 m) (Classe 3H3c) g valore soglia comunale. CO m pO nen te Geo log] Ca,
Clacslsae553eH32Heng2 A'_'ee F?ra_tt_enzzate d_a pericolosita idraulica megll‘a H2 Favorevole con consistenti E ammessa la r.eal|;zaz-|one di nu_o_ve EP;F;CI STRATEGICI E BILEYA'\IllTId('dI cul RE  Opere di regimazione idraulica e smaltimento delle acque meteoriche superficiali e sotterranee Id ro eo lo -ica e Sis m -i Ca
(tiranti idrici compresi tra 0,00 e 0,30 m e velocita SUEN. <chin idraulico |iNfrastrutture e impianti tecnologici; sono IGT - SV -SCI RE - DS - CO al d.d.u.o. n. 19904/03): 3° livello di . : . : . g g
. . - . limitazioni legate al rischio idraulico. s R fondiment DS  Opere per la difesa del suolo, contenimento e stabilizzazione dei versanti
Aree a pericolosita comprese tra 0,00 e 0,60 m/s) in diretta connessione Parere subordinato all'attuazione dil@mmessi gli interventi di cui alla lettera (classe 3H2 e 3H2*) approrondimento. o ibilitz logi
idraulica media idraulica con il F. Lambro (Classe 3H2) e aree a rarere su d reinato dul 2 " lab.c (Art. 27 LR. 12/05); gli interventi di ALTRE CATEGORIE DI EDIFICI: 2° livello CO  Collettamento degli scarichi idrici in fognatura Fattibilita geologica Tav. 9d
N pericolosita idraulica H2* indirettamente interessate da intervent di mitigazione de r's_c_ 10 : P di approfondimento in fase di CA Predisposizione di sistemi di controllo ambientale per gli insediamenti a rischio di inquinamento da definire Sindaco Assessore Segretario Generale Dirigente -
FATTIBILITA CON o * cui alla lettera d) e e) sono subordinati alla IGT - SV - SCI e ) _ SIS e : _ A1 PS _ e
CONSISTENTI fenomeni di allagamento (Classe 3H2*). (classe 3H2 e 3H2*) N alla verifica ifica dell tibilita del tto all pianificazione, 3° livello di da definire in dettaglio in relazione alle tipologie di intervento: piezometri di controllo della falda a monte e Roberto Scanagatti Claudio Colombo  Mario Spoto Giuseppe Maria Riva
Comprende ambiti degradati ricadenti in aree a dello stato di salubrita dei suoli (per) VEMTICa de€lla compatibiiita del progetto alle ISS/PCA/POB RE - DS - CO - IRM - (BO) approfondimento qualora Fa calcolato & > a valle del flusso dell'insediamento; indagini nel terreno non saturo per lindividuazione di eventuali conta-
LIMITAZIONI pericolosita idraulica H2 (Classe 3H2b) la sola classe 3H2b) condizioni di rischio locale. (Classe 3H2b) valore soglia comunale. minazion in atto. Adozione: Deliberazione di Consiglio Comunale n° 53 del 07/07/2016
ol 3Fb o | o del F. Lamb y I I IRM Interventi di recupero morfologico e/o di funzione e/o paesistico ambientale
iana alluvionale del F. Lambro, inondata e F istenti limitazioni . . . i cui - .
b aassssee i Dotensialmente nondabile, comprendene i | ealgst"ee\;? ?i;é)hl}oc?;:;z I?Cno' ;Tr; azIonl |~ i terventi ammessi devono essere IGT - SV - SCI - SCID E%IFICI iTTQ;OE‘lG/IO%I)E;IhSVIfN;I (di cui a BO Interventi di bonifica Approvazione: Deliberazione di Consiglio Comunale n® 8 del 06/02/2017
Classe 3 Fba territori ricompresi tra la fascia A e la fascia B fica dell tterict i_] canti coerenti con le limitazioni previste dalle (classi 3Fb, 3Fbc) RE - DS - CO a. .:Io.?o.nd.imento ' €lio
del PAI all'esterno del centro edificato e porzioni \dlgli‘ltg:ra:‘enei eea(:ﬁgasaleJésg;Eal‘ecligor Nt NdA del PAI per la fascia B e B di progetto: / AE'I?'RE o e b1 EDIFICL: 2° livello df Sefllrrs D e 1
Fascia B del F. Lambro | limitate di territori ricompresi tra la fascia A \ : : art. 30. art 38. art. 38-bis. art. 38 ter _ _ il 27 divello di
l e B di progetto entro il centro edificato dell'acquifero libero (classe 3Fbc), art 39 eart 41 r i ’ IGT - SV - SCI approfondimento in fase di pianificazione, - ]
FATI'IBILITA CON Comprende settori a ridotta soggiacenza dell'acquifero a”_a Verlﬁ(_:a‘ del_lo sta_to ' ) ISS PCA POB RE - DS - CO _IRM - (BO) 3° livello di approfondimento qualora Fa Pubblicazione: B.U.R.L. S.A.C. n del
CONSISTENTI libero (<10 m) (Classe 3FbC)e ambiti estrattivi ricadenti di salubrita dei suoli (per la sola / / calcolato é > valore Sog"a comunale.
LIMITAZIONI in Fascia B (classe 3Fba) 3Fba) %k (classe 3Fba) TIPO DI OPERE EDIFICATORIE —
ATI: Ubistudio s.r.l. - Consorzio Poliedra del Politecnico di Milano
. .. .. .. T . EDIFICI STRATEGICI E RILEVANTI (di cui al d.d.u.o. e s e - . . A . Ubistudio s.r.L.: Alessandro Ali (direzione tecnica e progettazione urbanistica) | Mariasilvia Agresta, Valentina Brambilla, Maddalena Leanza (predisposizione elaborati)
Classe 3b Aree degradate per la presenza di: Favorevole con limitazioni Limitazioni d uso"prewste. dal | n. 19904/03): 3 fvello i approfondimento. =) Edilizia singola uni-bifamiliare, 3 piani al massimo, di limitata estensione i G (oo s e T et (s oo oty ot T iy e
Aree degradate - pregressa attivita di discarica di rifiuti e legate alla verifica dello stato D.Lgs 152/2006 "Norme in materia IGT - SV - RE - DS - IRM ALTRE CATEGORIE DI EDIFICI Qc_adentu in scenari A &) Edilizia intensiva uni-bifamiliare, 3 piani al massimo, o edilizia plurifamiliare, edilizia pubblica Prano dei Servizi  Piano delle Regole: Giusenpe Riva (responsabile del procedimentoy |
materiali vari; di contaminazione dei suoli e delle | ambientale” B orofndmento i fase o manificasions, 3 ivell fiin urfamiiare i arande estensione. edliiia oubp R L ey e R
- it i - i . . . ’ ) ilizia plurifamiliare di grande estensione, edilizia pubblica e e s ’ ’
ST EON :n;g:;figgetto di caratterizzazione ambientale | caratteristiche geotecniche dei ISS/PCA/POB CO - (BO) di approfondimento qualora Fa calcolato & > valore P ] P oo | A: ‘ Plt empertl (cont b .
’ terreni/materiali di riporto soglia comunale. Edilizia produttiva di significativa estensi I 500 e scutatt (preciaposicions etabaratl | Per conto di Soctets ot Ingegnerie Kiroges Semvizt &rt.: Ramon Racheco (dschio Iarauticor
CONSISTENTI _ impianto di depurazione. ALTRE CATEGORIE DI EDIFICI ricadenti in scenari m lliZla produttiva di signiricativa estensione areale (> mq) Luca Osculati (predisp laborati) | Pe to di Societa di Ingeg Idrogea Se .r.L.: Ra Pacheco (rischio idraulico)
PSL Z2a ( aree retinate qu): 30 Jivello di . . . . . . o o Rapporto Ambientale, Sintesi non Tecnica, Dichiarazione di Sintesi (Valutazione Ambientale Strategica): Carlo Luigi Gerosa
LIMITAZIONI approfondimento I:% Cambio di destinazione d'uso di ambiti prOdUttIVI Valutazione giuridico legale della normativa: Mario Viviani
Classe 3a Aree caratterizate dalla presenza di Favorevole con limitazioni Necessita di messa in sicurezza dei siti — Opere infrastrutturali, posa di reti tecnologiche o lavori di escavazione e sbancamento
ambiti estrattivi attivi, cessati, recuperati e/o legate alla valutazione puntuale e riqualificazione ambientale. . ) N Interventi di consolidamento dei versanti e prevenzione del dissesto idrogeologico
Cave parzialmente/totalmente ritombati. della capacita portante dei terreni !.'?mmis?_ibilita % la dti?_ol_og_ia_l degli ISS/PCA/POB RE - DS - IRM giU;-TErol}ir(\:cﬁ;iig)RIE di edifici: 3° livello
) o . - : interventi sono da definirsi in
\ A're.e con accu.mull(stoccagglo di terreni e alla Y?rlﬁc.a delf) stato di considerazione della destinazione futura IGT - SRM - SV CO - (BO) PP % % Per gli edifici esistenti sono consentiti solo gli interventi edificatori di cui alle lettere a), b), c)
FATTIBILITA CON di riporto e/o inerti salubrita dei suoli delle aree al termine _d_ell'attivi_té estrattiva dell'art. 27 comma 1 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 senza aumento di superficie o volume e senza aumento
CONSISTENTI €al ”5U|t5_‘t|_de_”5_‘ Ve“_ﬁca ambientale del carico insediativo, fatto salvo quanto previsto per le infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico.
LIMITAZIONI dei materiali di riempimento Sono consentite le innovazioni necessarie per I'adeguamento alla normativa antisismica
Classe. 3 ¢ Aree pianeggianti o debolmente acclivi, Favorevole con consistenti limitazion - IGT - SV - SCID RE - CO
: : litologicamente costituite da sabbie limose e/o ifi - - - |
Ridotta soggiacenza, - | =13 dovute alla verifica delle - _ ) IGT - SV - SCID RE - CO TUTTE LE CATEGORIE di edifici: 3° livello QUADRO D'UNIONE
caratteristiche portanti dei terreni e @ IGT - SV - SCID RE - CO di abprofondimento '
EATT BT A CON Presenza di ridotta soggiacenza dell'acquifero alla salvaguardia dell'acquifero T TSV _SCID I appr ' AREE A PERICOLOSITA' SISMICA LOCALE (PSL)
libero (< 10 m) libero &3 - SV - RE - CO - CA
CONSISTENTI
LIMITAZIONI E%j IGT - SV - SCID - ISS/PCA/POB RE - CO - (BO) Tav/9
Aree ad approfondimento di secondo livello in fase pianificatoria
I IGT - SV - SCID RE - CO
Aree pianeggianti o debolmente acclivi nelle © L )““‘/ {
Classe 2 Bi fasce di raccordo dei terrazzi principali, Favorevole con modeste limitazioni ) IGT - S5V RE - CO E:);F;CJ STEA ;I'SI;QGOI‘(E/IOE)BI;_E mggcﬁdl -
Binago litologicamente costituiti da ghiaie a legate alla valutazione puntuale é @ IGT- 5V RE - CO app.ro;’o.n(iin‘llento | Aree ad approfondimento di terzo livello in fase progettuale TaV. 9
: H : P H ' r r | 1 terzo liv | r u
sypporo st con matrie dolmeso | delle rateristche geoterich — IGT - 5V RE - CO ALTRE CATEGORIE DI EDIFCT: 2 el 2 -
- e di drenaggio delle acque : : ; :
di limi sabbiosi o argilloso sabbiosi superficiali 99 q [ X IGT - SV RE - CO - CA di approf(_)ndlme:\t_o in fase di
FATTIBILITA CON | Possibile presenza di cavita nel sottosuolo ("occhi 4 IGT - SV - ISS/PCA/POB| RE - CO - (BO) p'a”'f'fazt'j‘?”e' 3 ""e'l'o d'F colato & Ta
MODESTE LIMITAZIONTI | Pollini") con problematiche legate a cedimenti [CT =SV RE-CO approtondimento qualora Fa calcolato e >
differenziali =l valore soglia comunale. Limite di classe di fattibilita
Classe 2 Be Qirfscgfrgiggé?Qgrcr)acz:lgborlmgnt;iaﬁ;:(I)ll\g ri]?alnlsw L?]stcée Favorevole con modeste limitazioni ) IGT - SV RE - CO EDIFICI STRATEGICI E RILEVANTI (di cui T 9D
Classe 2 Be' costitutl da ghiaie a supporto clastico nellambito | dovute alle caratteristiche =g IGT - SV RE - CO 2 d.duo.n. 19904/03): 3% fvello d Limiti comunali av.
Besnate della piana principale e da sabbie limose e/o geotecniche e di drenaggio ) IGT - SV RE - CO ZE—?—?EOQA+nEgrggiE DI EDIFIC: 2° livello LEGENDA
ghiaiose nei terrazzi vallivi, delle acque [ IGT - SV RE-CO-CA di approfondimento in fase di .
. Possibile presenza di cavita nel sottosuolo ("occhi pianificazione, 3° livello di
FATTIBILITA CON pollini") con problematiche legate a cedimenti E% IGT - SV - ISS/PCA/POB RE - CO - (BO) “oorofondimento aualora Fa calcolato & >
MODESTE LIMITAZIONI | differenziali (2Be probabilith medio-bassa e RE - CO PR e
2Be'probabilita alta). — IGT - SV valore soglia comunale.
Classe 2 P ; —— : Favorevole con modeste limitazioni - IGT - SV RE - CO EDIFICI STRATEGICI E RILEVANTI (di cui
9 Aree pianeggianti soggette o potenzialmente e ol cormttorcticha =~ Y RE-CO al d.d.u.o. n. 19904/03): 3° livello di
Postglaciale soggette a fenomeni di esondazione del F.Lambro | dOVUtE alle caratteristiche approfondimento.
con presenza di terreni con discrete/scadenti gael?/gecgéigged:”% Codifera ) IGT - SV RE - CO ALTRE CATEGORIE DI EDIFICI: 2° livello
caratteristiche geotecniche fino a 6-7 m alvag q [ o IGT - SV RE-CO-CA di approfondimento in fase di
. di profondita, litologicamente costituiti da libero pianificazione, 3° livello di
FATTIBILITA CON sabbie ghiaiose e sabbie limoso ghiaiose EXD IGT - SV - ISS/PCA/POB| RE - CO - (BO) fondime lora Fa calcolato &
MODESTE LIMITAZIONI | passanti inferiormente a ghiaie. [GT - SV RE-CO aplpro on ||mento qualora a calcolato e >
I - - valore soglia comunale.
* L'approvazione del Piano attuativo o il rilascio del permesso di costruire sono subordinati alla valutazione e all'esito positivo delle indagini
preventive necessarie e degli approfondimenti richiesti per ciascun tipo di intervento




