STUDIO TECNICO
Geom UGD CELOTTI

INDAGINI GEOTECNICHE IN SITO E
PROVE SUI TERRENI DI FONDAZIONE

\

VIA MINCIO 22 = TEL. 5393977 - 5392262

20139 MILANO

rﬁUODUUOUL a0u0CoLO000ODOLONOLOOVDOULNNOOLOOL HXOOLOOLO0

IMPRESA COSTRUZIONI EDILI SCHIAVI LUIGI S.p.A. - Via Vaghi, 17 -
BELLUSCO (Milano)
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Prove penetrometriche dinamiche eseguite nel terreno di fondazione
dello Stadio Brianteo di prossima costruzione nel Comune di Monza
(Milano) - viale dell'Industria angolo via Sicilia.
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DISEGNO N. 1761/1 DATA: 29.11.1982




PLANIMETRIA
Scala 1: 2000

N.B. - La quota zero indicata sui diagrammi corrisponde a

quota +1,00 dallo 0,00 di cantiere.
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PROVA PENETROMETRICA DINAMICA N.....1.......cooauma.... MoR28 oara, 284:11:82

Penetrometro dinamico con asta isolata dal terreno circostante = punta 60° @ 51 mm — Mazza 73 Kg - Volata 75 cm

Tubazione di rivestimento @ 48 mm - N = numero dei colpi per 30 centimetri di affondamento - m = metri di profondita
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PROVA PENETROMETRICA DINAMICA N. .2 LOCALITA Monza paTA.24.11.82

Penetrometro dinamico con asta isolata dal terreno circostante = punta 60° @ 51 mm - Mazza 73 Kg - Volata 75 cm

Tubazione di rivestimento @ 48 mm - N = numero dei colpi per 30 centimetri di affondamento — m = metri di profondita
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PROVA PENETROMETRICA DINAMICA N.

Penetrometro dinamico con asta isolata dal terreno circostante =

Tubazione di rivestimento @ 48 mm - N =
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punta 60° @ 51 mm - Mazza 73 Kg - Volata 75 cm
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PROVA PENETROMETRICA DINAMICAN._.6 . LOCALITA Monza .. paTA... 24.11.82

Penetrometro dinamico con asta isolata dal terreno circostante = punta 60° @ 51 mm - Mazza 73 Kg - Volata 75 cm
Tubazione di rivestimento @ 48 mm - N = numero dei colpi per 30 centimetri di affondamento - m = metri di profondita
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IMPRESA COSTRUZIONI EDILL SCHIAVI LUILGH S.p.A. - Vie Vaghi, 17
BELLUSCO (Milano)

Indagini geotecniche 1n sito esequite nel terreno di fondezione
dello Stadio Brianteo di prossima costruzione nel comune di Monza
(Miieno) - viale dell'lndustria angolo vie Sicilia.
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o Frove penetrossteiche
PLANIMETRIA
Scala 1: 2000
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N.B. - La quota zero indicata sui diagrammi corrisponde a i}
quota 1,00 dallo 0,00 di cantiere. 4

viretadl K,
bt wpecarong
i 4

v

e e NN AT




SB5d540081863

B U R mwoumme . FOtszione @ 148 | wours . Monze
Ltitologle ! l Max
Tg et n. coi oen b
QUOTA .. . x5 cm
Inizio io
| Terreno vegetale |
Ghiaia, ghisjetto e ciottoli (@ mex cm 13)
con sabbia limose argillosa pil o meno ab- 21133136
bondente: colore marrone-grigio !
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ldem come sopra con iegante limoso argiiloso 17 12929|
pil abbondante , |
45450 ;
Ghieis, ghisietto, sabbis abbondante e ciot- 27136156,
toli (@ mex com 12) con poco limo marrone-gri- !
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mn 2 PERF ORAZIORE rotazione B 148 ocary | Monze

Y Bmtosts [my] Comt 4,0 Litologls

QUOTA . ¥ cm

e
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Imzic sondaqgio
lerreno vegetale marrone sabbloso limoso
con ghiaia

1y limosa ¢ e i j |
Sebbiu limoss con ghiala e ciottoli (@ max 22 |30 27 |
cm 6) |
Sabbie piU o meno limosa con ghiaia e rari

.ciottoli di varie dimensioni: colore grigisstro 40l50

Sebbia molte limosa con ghiaia e ciottoli di
1 varie dimensioni, colore marrone-grigliastros:
diminuzione de ciettoli e delle ghisis verao
il basso (1l'attrezzaturs S.P.7., con un solo kl )
colpo, d effondate di m 1,60) ’ ' A

~ Lnieias, ghisietio ¢ sebbis & volle woito sb- 24 126{ 77 ;
hondante in mstrice limosa pill 0 meno abbon- }
dants con rari ciottoli: colore grigiastro
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