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Mi‘ano, 6/4/1977

Oggetto: Asilo nido e scuola materna in frazione Iriante,
Via lonte Bianco-.

~Esecuzione di prove penetrometriche.

-

In data 2/4/1977 abbiamo eseguito n° 3 orove penetrome
triche nell'area sulla quale dovra sorgere?un nuovo edifi
cio scolastico. N |

I punti di prova sono stati indicati dal geom. Bestetti,
la loro posizione €& rilevabile dalla planimetria allegata.

I1 progetto prevede che una parte dell’ edlflclo abbla
cantina, quella interessata dalle prove 2e 3, ed una

parte s1a-priva di locali 1nterrati- 

Le prove penetrometfiche sono statéfégggui%ekéoﬁ attrez
-zatura dinamica, standard secondo K. Terééghi-

Essa cons1stono nell’ 1nfissione di una punta conica @
51 mm, connessa ad aste @ 34 nu ; detta inf1551one vie
ne- realizzata con una mazza del peso di 73 Kg, fatta ca
dere da un'altezza di 75 cm mediante un dispositivo di

sganciauento automatico.
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Ad ozni de terminato qvanzaiento Gella punta segue vl
analogo aff ondez.ento Gel tubi @i rive stimento ¥ 48 i,
2110 scopo di avitare 1o svilupparsi dell'attrito aste/
tarreno j in @ouo cio& che 1@ cifTicolta di penetrzio
ne incontrate dalla punta conica derivino goltanto dal

1a resistenza offertale dai diversi orizzonti detriti
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el attraversati.
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11 risultato di ogni prova viene dato in forma di gra
fico 3 con una linea continuza rappresentante 1a resi
stenza (RP) che 1l terreno ha opposto 21la punte conica
ea una llnea tratteggiata 1naﬂc°nte 1a resistenza (RL)
incontrata ‘nell'infissione dei tubi di rivestimento,

.per attrlto laterzale-

Per quel che riguarda 1° abprezzamento della compattez
‘za, © 51cn1flcat1va 1a resistenza 1ncontrata dalla punta

ed 1 Uraf101 riportano il numero di colpi necessario DpeTr

ottenere o~n1 singolo avanzaaento standard, pari a 30 cul- %
Hel caso-sfe01*1co si pud notare coze i valori dai RL :
éaUmentlno nluttosto rapidamente, in wodo tale che le’ %&;
éprove av‘ebbeLo dovuto interrouwpersi priua di raggiuvn
_geré la pro;onulté necessariae. ‘Per evitare una in
?terru21one non desiderata si & quindi fatto ricorso al
il'in1e21on2 d'acgua in pressione, che hza permesso di

ridurre i Yalori di RL e d4i proseguire le prove fino

£ <
alla quotainecessariaec

Le prove; nenetrometrlcne sono tutte'ﬁéfvéntte alla

profonditaidl m 12,0 , concludendosi in uno strato con

gloueratico-
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Dal piano campagna fino a 9 + 10,5 m & stata atira i
versate una sequenza di terrenid limo-sadbiosi, con ghiz
i~ cubordinata e localizzata. ‘ '
Ta counattezza di questi terreni © generalmente modg
sta e non si notano wigliorauwenti con 1'auuentare della a
profondita, ma solo 1teffetto di alcune lenti ghiaiose

con liaitata estensione areale.

Per un edificio di una qualche importanza sarebbe il
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caso di ricorrere a fondazioni 1nd1reute ;  trattandosi
di una costruzione molto piccola ci sembra il caso d1
indicare una possibile soluzione con fondazioni dlreite,
lasciando al progettista la valutazione economica di
553 .

Ia parts di edificio nellas quale & previsto un piano
interrato avreobe fondazioni a circa - 3,5 1 rispetto
all'attuale piano caupagna ; a questa quota si Puod
fare affidamento su un carico amuwissibile di4912 Kg/cug -

DPer non incorrere in cediumenti differenziali;—ovvero
ver contrastare 1l'effetto degli strati limosi pil cog
pressibili, ci sembrerebbe opportuno prevedere che il
locale interrato si estendesse a tutto 1' edificio-

In questo modo i muri di cantina potrebbero fungere
da trave parete e si consegulrebbe un notevole irrlgl

diumento della struttura nel suo insiene.
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Allegati: plaenimetria, scala 1/500 3

grafici di penetrazione -
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ADAGINE GEOTECNICA

Yia Lamarmora 42 - 20122 Milano

Tel. (02) 58.80.57

Periodo d'esecuzione

Punta conica

Tubi rivestimento O 48 mm

o

5t mm

Mazza battente 73 Kg

Altexza di caduta della maxza 75 ¢cm

Loaalita licnzzs —. Yia li,. Bianco
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Quota iniziale

|

Altexza di caduta della mazza 75 cm

Tubi rivestimento J 48 mm

colpi
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