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| ~_, STUDID GEOTECNICO

Tal. o Fax (C2) 551.880.87 dl fondazone

’/ DOTT.R.BRUSAFERRO
‘ 1< toed g S 9 Sordagg: geognostici
3 ' 20122 Miland Prove psnelrometriche
| Via Lamarmora, 42 Studio dei problemi
|

é‘.
. Comune di Monza
P Piazza 'lrento e Trieste, |1
20052 Monza (MI)
o (
Miano, 3 marzo 1995
gi . ‘ Oggetto @ Costruzions palestra polivalente nal quartiere di Sant'Albina.

Risultali di un'indagine geognostica.

Abbiamo cseguito n® § prove penetromet.riche nelltarea, prospicicente

Via Mameli, sulla quale vi apprestate a realizzare una nuova palestra.

L'ubicazione ded punti d'indagine, da vol decisa a suo terpo, € ri-

- By

levabile dalla schematica planimetria allegata.
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METODOLOGIA

Le prove sono state cscguite con attrezzatura dinamica 5.C.P.T,

(Standard Cone Penctration Test) e consistono nell'infissione di una punta

conica @ 51 mm , connessa ad aste @ 34 mm,

Tale infissione vicne realizzata mediante baltitura, usando una
2

e A e YTy P

| . mazza da 73 Kg che cade da wn'altezza di 75 em .
Ad ogni avanzamento della punta segue un analogo affondament.o

dei. tubi di rivestimento @ 48 mn , con il precipuc $copo di evitare lo svilup-

F parsi dellfattrito aste/terrcno 3 in modo cioé che le difficoltd di penetra-
;’; ziono incoptrate dalla punta derdvino soltanto dalla resistenza che ad essa
T

[ oppongono i diversi orizzonti detritici attraversati.
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Il risultato di ogni_prova viene dato in forma di grafico, con
una linca continua rappruscntanéé la resistenza (RP) che il terreno ha
opposto alla penetrazione della punta, ovvera

N colpi. di mazza per ogni 30 cm d'infissione
ed una linea tratteggiata indicante la resistenza  (RL)  incontrata dai tubi

di rivestimento, per attrito laterale.

AREA E PROFUNDLTA'

Liarea risultava spianata.c ad hnq quotn,all‘incifca'coincidonte con
quella stradale, ovvere col % 0,00 m di pbogétto:

Le prove sano tutte "andate a rifipté”f, hanno ¢cioé dovuto interrom-
persi per impossibilita di ulteriore iﬂfissionc ; bispétto al piano cantiere

anzidetto, & stato possibile raggiungere lc seguenti profondita:

- prova nv 1 §,10 m ; - prova n° § 6,90 m ;
- nono2 3,00 m ; - noonf 6,00 m ;
- & w3 6,60 m - v w7 6,30 m ;
- " " % 6f00 o - " no8 5,10 m .

All'intorno del punto di prova n° 2 sono stati effettuati cinque
tentativi d'infissione, senza poter acquisire maggiori risultati ; sembra

probabile la presenza di un fondo vasca.

NOTE SU STRAIIGRAFIA E COMPATTEZZA

La situaziene stratigrafica pud cssere dedotta dall'andamento dei

grafici e dalle osservazioni di cantiere; badando ai lineamenti principali,

possiamo distinguere:

A - da p. conticre am 2,10/2,30 sabbia molto limosa, localmente limo sab-
bieso, con ghiaia molta swhardinata ol

assente;

B - dam 2,10/3,30 a fine prova ghiaia, variamcnte sabbiosa,
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La compaticzza risente, cbme & normale in queste circostanze della,

o

composizicne granulometrica.
Abbiamo dunque il minore addensamento nei torreni find superficiali
e nelle intercalazioni sabbiose del deposito B 3 a quest 'ultimo proposito, &

quasi sempre evidente una riduzione di RP intormo ai 4 + §m di profondita.

TL PROGLTIO

B' prawvioba la cantrugiono di wuna pelestra 371 .l"\l'i S enrmn principale
aved Jatd di 27,0 x 36,5 m 5 vi saranno tribune sul'lato Ovesl, con spoglia-
toi ¢ servizi sottostanti. A

11 pavimento del campo da gioco>él{ndicgt6~a -3,10‘m , quello del-
1a fascia servizi @ -=3,85m . o _

Non & stato ancora incaricato lo strutturista‘g'dagli architettonici
sembra sia provista una trave-parcte pcriﬁctrale'dé cui spiccano i pilastri che
portano la copertura prefabbricata,

Alla base della trave-parete si pud grosso modo stimare che potranno
arrivare 15 + 18 t/m .

fenendo conto delle quote sopra riferite per i pavimenti, si pud

altresi stimare una quota d'imposta ideale per i magroni a -5,3 m circa.

FONDAZIONL

Certo avremmo proferito che le indieazioni relative ai carichi ei

fossero riferite dallo strutturista;  in mancanza di cid ei affidiamo alle ns.

stime (anche per quel che riguarda 1'imposta a -5,3 m}.

bato quanto sopra, badande all'andamento dei grafici di penstrazio-
ne ¢ tenendo presenti Je quote terminali delle prove, siamo del parcre che per

fFordazioni eselusivamente di tipo continuo, possa considerarsi. ammissibile un

dimensionamento che preveda Gt = 1,5 Kg/omq




@3-DIC-2263 12:56 DR:MILANG TECNOARMEIENTE 8255188057 [: 83923519553

Ci toniamo o disposizipne per qualsiasi ceventuale chiarimento

mentre, all'occasione, porglano distinti saluti.

%
- Allegalat -

No 1 planimetria, scala 1/500;

N® & prafici di penetrazionoe.

oy
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Comne di Monza (MI)

lestra in 2ona S. Albino - scala 1/500
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UBICAZIONE PROVE PENETROMETRICHE

via Mameli
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via Lamarmora 42

STUDIO GEOTECNICO
DOTT. R.BRUSAFERRO 20122 Milano

tel. €2 - 55188057

Prava penalrematrica nd

aseguitail febbraio 65

punta conlca ¢ 51 mm
maz2za batsarte 73 Kg

tubl dvestimento ¢ 48 mm
allezza di caduta della mazza 75¢m

Localita : via Namali - Monz2 (MI)
Quota Inizlale : circa po stradd ;
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STUDIO GEOTECVNICO | Via Lamarmora 42 Prova panetrometrica i 2

20122 Mil . .
DOTT. R.BRUSAFERRO tol. 02 _55"%%%57 psaguitall Fedbraio 9%

punta cenica ¢ 51 mm tubl rivestimanto ¢ 48 mm Localita : Via #aneli - Nonza (MI)
maz7a battanta 73 Kg altezza dl caduta della mazza 75c¢m |Quoia Iniziale ; cirea p. strada
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STUDIO GEOTECNICO
DOTT. R.BRUSAFERRO

Via Lamarmora 42
20122 Mitano
tal. €2 - 55188057

Prova penelremetrica f 3 |
esaguitall febbreic 99

punia canica ¢ 51 mm
m17>1 hittanta 73 K

lubi dvestimanto ¢ 48 mm

fllgzaa d! caduta della mazza 75 ¢m

Localita : via Haneli - Honza (M1)*
Quota Iniziale ; circa p. stradd -
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aTUDIO GEOTECNICO Via Lamarmora 42 Prova penetrometrica A2 &

DOTT. R.BRUSAFERRO

20122 Milano
tal, 02 - 55188057

¥

esaquitail Fesbraio 95

P.S

punta conlea ¢ 51 mm
mazza battente 73 Kg

bl rivestimento ¢ 48 mm

altezza dl caduta della mezza 75 cm

Localita ; Via Mamell - Monza (M) .

Quota Iniziale ¢ cires p. strada
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20122 Mllano

DOTT. R.BRUSAFERROQO tal. 02 - 55188057

STUDIO GEOTECNICO Via Lamarmora 42

Prova panetromatrica 2
eseguita li febbraio 95

punia conica @ 31 rrn tubl fveatimente ¢ 48 mm

mazza battente 73 Kg altezza di caduta della mazza 75 cm

Loealitd : Via Mamali - Menz3 (hi)
Quota Inizlale : circa p. strida-
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STUDIO GEOTECNICO Vla Lamarmora 42 Prova penetrorne.rica )
0122 Mil ) e’
DOTT. R.BRUSAFERRO oiazMiane  |esogutail febbraio 83

puntaconica ¢ 51 mm tubl rivestimerto ¢ 48 mm Locaiitd ; Via Mareli - Hopza: (NI}
mazza battente 73 Kg allozza dl caduta della mazza 75 cm |Queta Iniziale : circa p. _strada
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STUDIO GEOTECNICO Via Lamarmora 42 Prova penatrometrica mf"7
20122 Milano

DOTT. R.BRUSAFERRO e}, 02 - 55188057 esaguitall febbraio g5

purta gonica ¢ 81 mm tubl rivestimantn n 4R mm Localitd :'Via Naneli - Monza- (MI)
mazza battenta 72 Kg altezza dl caduta della mazza 75 cm |Quota Inizlale : circa p. $trada
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ViaL 42 Prova pe rica n¢
STUDIO GEOTECNICO 201226;1?::12 reva penetrametiica n%a

DOTT. R.BRUSAFERRO 6], 02 - 85188057 esequltall febbraio 95

punta conlca ¢ 51 mm lubl rivestimenta ¢ 48 mm Localita : Viz Hameli - !o'{:a"(lii
mazza battente 73 Kg dltezza di caduta della mazza 75 cm |Quota Iniziale : circa p. Strad:
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