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PREMESSA 
 
 
La proprietà, tramite il progettista dell’intervento edilizio, ha dato incarico allo scrivente tecnico 
competente in acustica ambientale iscritto ENTECA, così come previsto dalla Legge 26.10.1995 n° 447, 
di redigere la presente relazione di VALUTAZIONE DEL CLIMA ACUSTICO dell’area interessata al 
nuovo piano attuativo. 
 
Lo studio riguarda il progetto per la costruzione  di un nuovo complesso immobiliare, così come riportato 

negli schemi planimetrici di seguito riportati, individuato al Comparto C Lotto n°6. 

 

 
 
Si precisa fin da ora che in merito ai requisiti acustici passivi degli edifici, si provvederà con relazione 
separata. 
 















http://www.fonoisolamento.it/art-844-codice-civile.html
http://www.fonoisolamento.it/art-659-codice-penale.html
http://www.fonoisolamento.it/legge-quadro-sull-inquinamento-acustico.html
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Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal 
traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 

 Decreto Ministeriale del 23/11/2001  

Modifiche dell'allegato 2 del decreto ministeriale 29 novembre 2000 - Criteri per la 
predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle 
relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore  

 Decreto Ministeriale del 29/11/2000 

Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di 
trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento 
del rumore 

 Decreto Ministeriale del 03/12/1999 

Procedure antirumore e zone di rispetto negli aeroporti 

 Decreto del Presidente della Repubblica n° 476 del 09/11/1999 

Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 
1997, n. 496, concernente il divieto di voli notturni 

 Decreto Ministeriale del 20/05/1999 

Criteri per la progettazione dei sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli di inquinamento 
acustico in prossimità degli aeroporti nonché criteri per la classificazione degli aeroporti in 
relazione al livello di inquinamento acustico 

 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 215 del 16/04/1999 

Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore 
nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi 

 Decreto del Presidente della Repubblica n° 459 del 18/11/1998 

Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, 
in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario 

 Decreto Ministeriale del 16/03/1998 

Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico 

 Decreto del Presidente della Repubblica n° 496 del 11/12/1997 

Regolamento recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli 
aeromobili civili 
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 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 05/12/1997 

Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici 

 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14/11/1997 

Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore 

 Decreto Ministeriale del 31/10/1997 

Metodologia di misura del rumore aeroportuale 

 Legge 26/10/1995, n° 447 

Legge quadro sull'inquinamento acustico 

 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01/03/1991 

Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno 
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DESCRIZIONE DELLE AREE POSTE IN PROSSIMITÀ DELL’INSEDIAMENTO 

Come si evince dalla foto aerea di seguito riportata, detta area (evidenziata in giallo) confina: 

 

a Nord  con la altri edifici residenziali 

a Sud  con area a verde ed il parcheggio di pertinenza del Policlinico di Monza (con accesso al 

pronto soccorso)  

ad Ovest  con area a verde ed a oltre 200 metri con edifici residenziali; 

ad Est  con la Via Gallarana ed oltre con insediamenti di tipo residenziali. 
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ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO  

  

Di seguito si riporta stralcio della Planimetria della zonizzazione acustica del territorio del Comune di 

Monza, con indicazione delle varie tipologie di aree che circondano l’area in oggetto. 
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L’area oggetto dell’intervento edilizio è classificata: 
 

CLASSE II con valori di rumorosità pari a:   
Periodo Diurno dalle 06.00 alle 22.00 – 55 dB(A) 

Periodo Notturno dalle 22.00 alle 06.00 – 45 dB(A) 
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SCHEDE DI 
RILEVAMENTO 
DEL RUMORE 
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I rilevamenti fonometrici sono stati effettuati nei punti indicati nella foto aerea sotto riportata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tutti i punti di misura 
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File Punto 1.CMG
Commenti
Inizio 08:00:38:000 lunedì 23 novembre 2020
Fine 08:15:38:000 lunedì 23 novembre 2020
Base tempi 500ms
Nr. totale di periodi 1800
Canale Tipo Wgt Min. Max. Min. Max.
1 Leq A 40 80
1 Multispettri 1/3 Ott Leq Lin 0 80 12.5Hz 20kHz
1 Fast A 40 80
1 Slow Max A 40 70
1 Impuls Max A 40 80

1 [Min] Hz dB500 36.4

10

20

30

40

50

60

70

16 31.5 63 125 250 500 1 k 2 k 4 k 8 k 16 k
1  Leq 500ms  A   dB SEL dBLUN 23/11/20 08h00m38s000 55,8 0h15m00s000 85,3

40
45

50

55

60

65

70

75
80

08h02 08h04 08h06 08h08 08h10 08h12 08h14
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File Punto 2.CMG
Commenti
Inizio 09:45:38:000 lunedì 23 novembre 2020
Fine 10:00:38:000 lunedì 23 novembre 2020
Base tempi 500ms
Nr. totale di periodi 1800
Canale Tipo Wgt Min. Max. Min. Max.
1 Leq A 50 80
1 Multispettri 1/3 Ott Leq Lin 0 90 12.5Hz 20kHz
1 Fast A 50 80
1 Slow Max A 50 70
1 Impuls Max A 50 80

1 [Min] Hz dB500 42.0

10

20

30

40

50

60

70

80

16 31.5 63 125 250 500 1 k 2 k 4 k 8 k 16 k
1  Leq 500ms  A   dB SEL dBLUN 23/11/20 09h45m38s000 57,2 0h15m00s000 86,8

50

55

60

65

70

75

80

09h46 09h48 09h50 09h52 09h54 09h56 09h58 10h00
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File punto 3.CMG
Commenti
Inizio 12:00:38:000 lunedì 23 novembre 2020
Fine 12:10:38:000 lunedì 23 novembre 2020
Base tempi 500ms
Nr. totale di periodi 1200
Canale Tipo Wgt Min. Max. Min. Max.
1 Leq A 40 70
1 Multispettri 1/3 Ott Leq Lin 0 70 12.5Hz 20kHz
1 Fast Max A 40 80
1 Fast Min A 40 70

1 [Min] Hz dB500 39.5

10

20

30

40

50

60

16 31.5 63 125 250 500 1 k 2 k 4 k 8 k 16 k
1  Leq 500ms  A   dB SEL dBLUN 23/11/20 12h00m38s000 53,5 0h10m00s000 81,2

40

45

50

55

60

65

70

12h01 12h02 12h03 12h04 12h05 12h06 12h07 12h08 12h09 12h10
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File Punto 4.cmg
Commenti
Inizio 14:00:38:000 lunedì 23 novembre 2020
Fine 14:10:38:000 lunedì 23 novembre 2020
Base tempi 500ms
Nr. totale di periodi 1200
Canale Tipo Wgt Min. Max. Min. Max.
1 Leq A 50 90
1 Multispettri 1/3 Ott Leq Lin 0 80 12.5Hz 20kHz
1 Fast A 50 90
1 Slow Max A 50 80
1 Impuls Max A 50 100

1 [Min] Hz dB500 44.0

10

20

30

40

50

60

70

16 31.5 63 125 250 500 1 k 2 k 4 k 8 k 16 k
1  Leq 500ms  A   dB SEL dBLUN 23/11/20 14h00m38s000 62,6 0h10m00s000 90,3

50
55

60

65

70

75

80

85
90

14h01 14h02 14h03 14h04 14h05 14h06 14h07 14h08 14h09 14h10
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File Punto 5.cmg
Commenti
Inizio 15:30:38:000 lunedì 23 novembre 2020
Fine 15:40:38:000 lunedì 23 novembre 2020
Base tempi 500ms
Nr. totale di periodi 1200
Canale Tipo Wgt Min. Max. Min. Max.
1 Leq A 40 70
1 Multispettri 1/3 Ott Leq Lin 0 80 12.5Hz 20kHz
1 Fast A 40 70
1 Slow Max A 40 70
1 Impuls Max A 40 70

1 [Min] Hz dB500 33.3

10

20

30

40

50

60

70

16 31.5 63 125 250 500 1 k 2 k 4 k 8 k 16 k
1  Leq 500ms  A   dB SEL dBLUN 23/11/20 15h30m38s000 48,1 0h10m00s000 75,9

40

45

50

55

60

65

70

15h31 15h32 15h33 15h34 15h35 15h36 15h37 15h38 15h39 15h40
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File Punto 6.CMG
Commenti
Inizio 17:00:38:000 lunedì 23 novembre 2020
Fine 17:10:38:000 lunedì 23 novembre 2020
Base tempi 500ms
Nr. totale di periodi 1200
Canale Tipo Wgt Min. Max. Min. Max.
1 Leq A 50 70
1 Multispettri 1/3 Ott Leq Lin 0 70 12.5Hz 20kHz
1 Fast A 50 70
1 Slow Max A 50 70
1 Impuls Max A 50 80

1 [Min] Hz dB500 44.7

10

20

30

40

50

60

16 31.5 63 125 250 500 1 k 2 k 4 k 8 k 16 k
1  Leq 500ms  A   dB SEL dBLUN 23/11/20 17h00m38s000 53,3 0h10m00s000 81,1

50
52
54
56
58
60
62
64
66
68
70

17h01 17h02 17h03 17h04 17h05 17h06 17h07 17h08 17h09 17h10
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File Punto 7.CMG
Commenti
Inizio 18:30:38:000 lunedì 23 novembre 2020
Fine 18:40:38:000 lunedì 23 novembre 2020
Base tempi 500ms
Nr. totale di periodi 1200
Canale Tipo Wgt Min. Max. Min. Max.
1 Leq A 40 80
1 Multispettri 1/3 Ott Leq Lin 0 90 12.5Hz 20kHz
1 Fast A 40 80
1 Slow Max A 40 80
1 Impuls Max A 40 90

1 [Min] Hz dB500 37.5

10

20

30

40

50

60

70

80

16 31.5 63 125 250 500 1 k 2 k 4 k 8 k 16 k
1  Leq 500ms  A   dB SEL dBLUN 23/11/20 18h30m38s000 53,6 0h10m00s000 81,3

40
45

50

55

60

65

70

75
80

18h31 18h32 18h33 18h34 18h35 18h36 18h37 18h38 18h39 18h40
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File Punto 8.CMG
Commenti
Inizio 20:00:38:000 lunedì 23 novembre 2020
Fine 20:10:38:000 lunedì 23 novembre 2020
Base tempi 500ms
Nr. totale di periodi 1200
Canale Tipo Wgt Min. Max. Min. Max.
1 Leq A 40 80
1 Multispettri 1/3 Ott Leq Lin 0 90 12.5Hz 20kHz
1 Fast A 40 80
1 Slow Max A 40 80
1 Impuls Max A 40 90

1 [Min] Hz dB500 36.5

10

20

30

40

50

60

70

80

16 31.5 63 125 250 500 1 k 2 k 4 k 8 k 16 k
1  Leq 500ms  A   dB SEL dBLUN 23/11/20 20h00m38s000 56,7 0h10m00s000 84,5

40
45

50

55

60

65

70

75
80

20h01 20h02 20h03 20h04 20h05 20h06 20h07 20h08 20h09 20h10
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File Punto 9.CMG
Commenti
Inizio 22:01:38:000 lunedì 23 novembre 2020
Fine 22:16:38:000 lunedì 23 novembre 2020
Base tempi 500ms
Nr. totale di periodi 1800
Canale Tipo Wgt Min. Max. Min. Max.
1 Leq A 30 70
1 Multispettri 1/3 Ott Leq Lin 0 80 12.5Hz 20kHz
1 Fast A 30 70
1 Slow Max A 30 70
1 Impuls Max A 40 70

1 [Min] Hz dB500 30.5

10

20

30

40

50

60

70

16 31.5 63 125 250 500 1 k 2 k 4 k 8 k 16 k
1  Leq 500ms  A   dB SEL dBLUN 23/11/20 22h01m38s000 45,0 0h15m00s000 74,5

30
35

40

45

50

55

60

65
70

22h02 22h04 22h06 22h08 22h10 22h12 22h14 22h16
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RUMORE TRAFFICO STRADALE 
 

Lo studio effettuato sul traffico effettuato in relazione all’intervento in esame ha analizzato le varie 

problematiche viabilistiche relative alla presenza di strade di bassa comunicazione di fronte all’area 

oggetto di verifica, al fine di determinare i valori di traffico ante-operam e di stimare i livelli prevedibili 

post-operam. 

 

In relazione ai futuri scenari post-operam conseguenti alla costruzione dei nuovi insediamenti abitativi è 

possibile predeterminare il Laeq con formule di regressione (che prendono in considerazione le 

caratteristiche del flusso veicolare, del sito di misura ecc) e con formule che si fondano sui valori di SEL, 

mediati per ciascuna categoria di veicoli e del numero di veicoli che potrebbero transitare in 

corrispondenza del sito di osservazione nell'intervallo di misura considerato. 

 

Come è noto il rumore da traffico stradale è il risultato collettivo dei contributi dei singoli veicoli circolanti 

distinti in due grandi categorie: veicoli leggeri e veicoli pesanti. 

 

Un'altra categoria è poi costituita dai motocicli che rappresentano una piccola percentuale del traffico 

totale, ma che spesso sono indicati come veicoli fastidiosi.     

 

I fattori che influenzano la generazione del rumore stradale sono: 

 

- entità del flusso veicolare;  

- composizione del flusso veicolare;  

- velocità media dei veicoli;  

- condizioni di circolazione;  

- pendenza della strada;  

- qualità del fondo stradale;  

- stile di guida;  

- età media del parco veicoli in circolazione. 
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ANTE OPERAM 
 

Nel caso della Via Gallarana, utilizzando la formula di Larnure ed Auzon, si può predeterminare il Laeq 

in base al flusso orario di veicoli ora ed alla velocità espressa in Km/h: 

 

   Laeq = 10 log F + 20 log V  dB(A)     
 
Dove:   F = n° di veicoli  
 V = velocità 
 
Sempre utilizzando la formula sopra indicata si può ipotizzare l’Laeq per gli orari di punta. 
Utilizzando i dati richiamato rilevati nello stato di fatto, il flusso veicolare nelle ore di punta viene indicato 
pari a : 
Dalle ore 08.00 alle ore 09.00 = 200 veicoli 
Dalle ore 17.00 alle ore 18.00 = 200 veicoli 
 
La velocità media dei veicoli viene stimata pari a 50 km/h, (limite di velocità valevole per la Via 
Gallarana). 
.  
Pertanto per l’ora di punta al mattino ed alla sera, si ottiene la seguente stima: 
 
Laeq = 10 log 200+ 20 log 50 = 56.98 dB(A)  
 
 

Si evince che detti valori, negli orari di punta risultano essere leggermente superiori a quelli previsti 

dalla zonizzazione acustica predisposta dal Comune di Monza e si allineano in alcuni punti con le 

rilevazioni fonometriche effettuate. 

 

Quanto sopra è dovuto al fatto che su Via Gallarana è presente solo un passaggio pedonale 

sopraelevato (non a filo stradale) in prossimità dell’ingresso del pronto soccorso del Policlinico di Monza 

e quindi la velocità dei veicoli che transitano in molti casi è superiore ai limiti consentiti. 
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POST OPERAM 
 
 
Considerato che il progetto prevede la realizzazione di 24 appartamenti, si stimano 2 auto per ogni 
appartamento, ottenendo pertanto un valore stimato di aumento di traffico pari a 48 auto. 
Si ipotizza che nelle ore di punta tutte le auto possano uscire dal parcheggio, e pertanto, il numero di 
auto che transiteranno sulla Via Gallarana sarà pari a: 
 
Dalle ore 08.00 alle ore 09.00 = 200 + 48 = 248 veicoli 
Dalle ore 17.00 alle ore 18.00 = 200 + 48 = 248 veicoli 
 
 
La velocità dei veicoli resta stimata a 50 km/h,  
 
Pertanto per l’ora di punta al mattino ed alla sera, si ottiene la seguente stima: 
 
Laeq = 10 log 248 + 20 log 50 = 57.92 dB(A)  
 
 

Si evince che detti valori, negli orari di punta innalzano la rumorosità rispetto allo stato di fatto, e che 

quindi risultano non conformi a quelli previsti dal Piano di Zonizzazione acustica predisposto dal 

Comune di Monza. 

 

Introducendo appositi rallentatori e/o attraversamenti pedonali sopraelevati, e riducendo la velocità di 

passaggio sulla Via Gallarana a 30 m/h si ottiene: 

 

Laeq = 10 log 248 + 20 log 30 = 53.48 dB(A)  

 

Perfettamente in linea con quanto previsto dal Piano di Zonizzazione acustica predisposto dal Comune 

di Monza. 
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CONCLUSIONI 

 

 

Sulla base di quanto precedente esposto, supportati da rilevazioni fonometriche effettuate in opera e da 

valori previsionali calcolati con modelli matematici, si può ragionevolmente affermare che il clima 

acustico dell’area oggetto di intervento, dopo l’introduzione di appositi rallentatori di velocità e/o 

attraversamenti pedonali sopraelevati,  rispetterà i limiti previsti dalla normativa di riferimento e dalla 

zonizzazione acustica del territorio del Comune di Monza. 

 

 
 

 

Il tecnico competente 
in acustica ambientale 

 
Carlo Antonio per. ind. Bianzale 

                
Besana in Brianza, 23.11..2020 

D.P.G.R. 
del 14.04.1998 

n° 1548 
Il tecnico 

Carlo p.i. Bianzale 
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