
Comune di MONZA
Provincia di Mb

FASCICOLO
DELL'OPERA

MODELLO SEMPLIFICATO
(Decreto Interministeriale 9 settembre 2014, Allegato IV)

OGGETTO: Manutenzione straordinaria manti stradali viabilità principale

COMMITTENTE: Comune di Monza.

CANTIERE: Strade Comunali, MONZA (Mb)

MONZA, 06/03/2018

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(Geometra Lanzani Luciano)

Geometra Lanzani Luciano
Via Guarenti 2
20900 Monza (MB)
Tel.: 039/2832835 - Fax: 039/2832845
E-Mail: llanzani@comune.monza.it
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STORICO DELLE REVISIONI

0 12/02/2016 PRIMA EMISSIONE CSP

REV DATA DESCRIZIONE REVISIONE REDAZIONE Firma
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Scheda I: Descrizione sintetica dell'opera ed individuazione dei soggetti interessati

Descrizione sintetica dell'opera

L'appalto ha per oggetto la manutenzione straordinaria delle pavimentazioni stradali e alle opere relative
all'abbattimento delle barriere architettoniche (scivoli) nelle strade oggetto di intervento, oltre all'esecuzione di
opere complemetari quali la messa in quota dei chiusini ed il ripristino della segnaletica orizzontale a raso.
L’esecuzione delle opere sarà quindi effettuata dall’Impresa Affidataria sulla base del progetto posto a base
di gara con il programma di lavoro previsto in sede di progetto ed accordi operativi verranno definititi di volta
in volta sulla base dell'andamento dei lavori con i tecnici della Committente.
La durata media dei cantieri può essere stimata in tempi così come di seguito indicato:

2 a 5 settimane circa  a seconda dell'estensione della strada oggetto dell'intervento manutentivo e per il·
numero di chiusini/caditoie da posizionare in quota, riparazioni di vario genere ed eventuali opere di
abbattimento delle barriere architettoniche (scivoli);

Preventivamente all'inizio dell'attività lavorativa sarà cura del Committente e/o del Responsabile dei Lavori
(piuttosto che da un soggetto appositamente incaricato dall'ente) di inviare all'Asl ed alla Direzione
Provinciale del Lavoro competenti per zona la Notifica Preliminare redatta ai sensi dell'art. 99 del D.Lgs n°
81/08 e s.m.i., aggiornandola ogniqualvolta sussitano le condizioni necessarie a tale revisione.
Ai fini della redazione del presente Piano di Sicurezza e Coordinamento sono state demandate alla fase
esecutiva la valutazione delle esigenze di ogni cantiere in funzione delle caretteristiche della strada e delle
caratteristiche dell'utenza interessata anche in funzione del trasporto pubblico(vedi Elenco lavorazioni e Fasi).

Durata effettiva dei lavori

Inizio lavori: Fine lavori:

Indirizzo del cantiere

Indirizzo: Strade Comunali

CAP: 20900 Città: MONZA Provincia: Mb

Committente

ragione sociale: Comune di Monza

indirizzo: Pzza Trento e Trieste 1 20900 MONZA [MB]

telefono: 039/23721

nella Persona di:

cognome e nome: Casati Ing Carlo Nicola

indirizzo: Via Guarenti 2 20900 MONZA [MB]

cod.fisc.: 02030880153

tel.: 039/2832836

Direttore dei Lavori

cognome e nome: Alcamo Massimo

indirizzo: Via Guarenti, 2 20900 MONZA [MB]

cod.fisc.: 02030880153

tel.: 039/2832822

mail.: malcamo@comune.monza.it

Coordinatore Sicurezza in
fase di progettazione

cognome e nome: Lanzani Luciano
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indirizzo: Via Guarenti 2 20900 Monza [MB]

cod.fisc.: 02030880153

tel.: 039/2832835

mail.: llanzani@comune.monza.it

Impresa Appaltatrice

ragione sociale: DA DEFINIRE
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Scheda II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

01 Strade

01.01 Chiusini

01.01.01 Chiusini in ghisa
Si tratta di elementi in ghisa a copertura di pozzetti per pasaggi utenze di varia natura dislocati in  ambiti urbani (strade).

Scheda II-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.01.01

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Riparazione: Riparazione e sostituzione di elementi usurati
mediante l'impiego di prodotti idonei. [quando occorre]

Investimento, ribaltamento; Movimentazione manuale dei carichi;
Punture, tagli, abrasioni; Getti, schizzi.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Punti critici
Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera
Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Recinzioni di cantiere; Segnaletica di
sicurezza; Giubbotti ad alta visibilità.

Tavole Allegate
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