
Box di connessione 

Tubazione PVC pesante Ø 25 mm

predisposto per i 
collegamenti necessari

Generatore ad aerosol
2000g

Unità di gestione aerosol

1 2 8

all'UDS

CAVO RESISTENTE AL FUOCO
A NORMA CEI 20105 EN 50200
SEZIONE  2X1 mmq

CAVO RESISTENTE AL FUOCO
A NORMA CEI 20105 EN 50200
SEZIONE  2X1,5 mmq

tassello Ø8

AEROSOL DISCHARGE OUTLET

Do not block or puncture, observe minimum clearance, direct towards potent ia l f ire

Staffaggio a soffitto

PARTICOLARI FISSAGGIO

Generatore ad aerosol
2000g

Generatore ad aerosol
2000g

LEGENDA

Unita' di gestione aerosol per 1 zona

M

EVACUARE

C

ALLARME

CRS

PA

UGA
8/1

Generatore ad aerosol 2.000g, mod. FKa 3000 E o equivalente

Targa  allarme incendio

Targa  spegnimento in corso

Targa  evacuare il locale

Pulsante blu di prolungamento emergenza

Pulsante giallo di scarica manuale

Pulsante allarme incendio

Contatto magnetico porta

Rivelatore  di fumo in ambiente

Centrale di rivelazione e spegnimento

Cassetta idrante a muro UNI 45 da esterni, con portello in profilato di alluminio anodizzato, completa di lancia in
rame e manichetta in nylon gommato lunghezza 20 m - dim. 56x36 prof. 18 cm

Tubazione impianto antincendio.
Tubazioni esterne in acciaio zincato UNI 10225.

Tubazione impianto antincendio.
Tubazioni interrate in PEAD PN16 SDR11.

Estintore a polvere 6 kg 13A89BC

Pianta piano primo

Pianta piano terra
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IMPIANTO AD ESTINZIONE AD
AEROSOL DI FUTURA

REALIZZAZIONE

C O M U N E   D I   M O N Z A
ASSESSORATO LL.PP.
Settore Progettazioni, Manutenzioni, Sport
Servizio Progettazioni

tavola n°

1AI

Titolo elaborato scala disegno

Data

Aggiornamenti

-
Aggiornamenti

-

Aggiornamenti

Impianto di estinzione ad areosol e impianto idranti - pianta piano terra e primo 1:100

Dicembre 2021

COLLABORATORI:

REALIZZAZIONE NUOVO HUB COMUNALE DESTINATO AD ARCHIVIO E DEPOSITO
PROGETTO DEFINITIVO IMPIANTI ANTINCENDIO

PROGETTISTA IMPIANTI:

R.U.P. :
Arch. Daniele  Lattuada

Dott. Ing. Massimiliano Di Toma
Via Muro n°6 COMERIO (VA)

Tel./Fax 0332 83.93.68

INGEGNERIA D'IMPIANTI


