
Pianta piano primo

Pianta piano terra

U

U

U

U

U

U
U

U

U
U

U PDL PDL

P
D

L
P

D
L

U
U

UU

U
U

U

U

U

U

U

Rack
EVAC
Rack
Areosol

Rack
Dati

MA MA MA MA MA MA

MA MA MA MA MA MA

MA MA MA MA MA MA

MA MA MA MA MA MA

MA MA MA MA MA MA

MA MA

MA MA

MA MA

MA MA

MA MA

MA MA

MA MA

MA MA

MA MA

MA MA

MA MA

MA MA

MA MA

MA MA

MA MA

MA MA

M
A

M
A

M
A

M
A

M
A

M
A

M
A

M
A

M
A

MA

MA MAMA

MAMA

MA

MA MAMA

MA MAMA

MA MAMA

MA MAMA

MA MA

MA

MA

MA MAMA

MA MAMA

MA MAMA

U

TP TP

Mv Mv

Mv

Mv

Mv

Mv

Mv

Mv

Mv

Mv

Mv

Mv

Mv

Mv

Mv

Mv

Mv

MvMv

Mv

MW
IR

M
W IR

MW
IR

M
WIR

M
WIR

M
WIR

MW
IR

M
W IR

MW
IR

MW
IR

MW
IR

MW
IR

MW
IR

M
W IR

MW
IR

MW
IR

M
WIR

M
WIR

M
W IR

Punto alimentazione F.M. con tubazione corrugata  pieghevole sottotraccia o rigida a vista 20 mm e cavo FG17 1x3x1,5
mmqM

Punto alimentazione F.M.  per alimentazione unità interne sistema espansione diretta VRF con tubazione corrugata
pieghevole sottotraccia o rigida a vista Ø 20 mm e cavo FG16OM16 1x3x1,5 mmqMv

Cronotermostato per comando elettrovalvola collettore impianto di riscaldamento a pannelli. Tensione di alimentazione
230 V a.c.

Deviatore / Deviatore con spia luminosa

LEGENDA

TV sat

Presa bipasso 10/16 A

Presa UNEL 10/16 AU

Scatola portafrutti 503 da 3 moduli contenente una presa bipasso 10/16 A ed una presa UNEL 10/16 AU

1 presa telefonica RJ 45

Postazione di lavoro costituita da 2 cassette portafrutti da 4 e 3 moduli contenenti 2 prese 10/16 A + 1 presa unel 10/16
A alimentata da UPS e 2 prese RJ 45 dati

PDL

1 presa dati RJ 45

TP

RJ

Scatola portafrutti 3 moduli contenente 2 prese TV-RD-SAT 5-2400 MHz

Scatola portafrutti  con grado di protezone IP65

MA
Punto alimentazione F.M. per alimentazione Generatore di areosol con tubazione corrugata  pieghevole sottotraccia o
rigida a vista 20 mm e cavo FG17 1x3x1,5 mmq

Postazione interna videocitotelefonica

Aspiratore bagno 12 Vol/h comandato da accensione luci e dotato di timer per ritardo spegnimento

MW
IR

Tastiera gestione impianto antintrusione

Centralina impianto antintrusione

Rivelatore di presenza funzionante con doppia tecnologia microonde infrarossa

Rivelatore magnetico per serramenti

Sirena d'allarme per interno autoalimentata, per impianto antintrusione

Sirena d'allarme per esterno autoalimentata, per impianto antintrusione

3E

Impianto forza motrice e antintrusione - piante piano terra e primo
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