
Art. 2, comma 2, lettera o) delle NTA del PdR del PGT 2007: 

 

o. Af - Area filtrante: è la superficie parziale di St o Sf che mantiene caratteristiche di permeabilità naturale all’acqua 

piovana: essa non è interessata da costruzioni, anche di sottosuolo, né da pavimentazioni o canalizzazioni che non 

permettano la dispersione dell’acqua piovana nel sottosuolo stesso. Ad integrazione di quanto prescritto dalla 

normativa del locale Regolamento d'Igiene vigente, sono computabili come filtranti: 

- le superfici a giardino, ove il terreno vegetale riportato sulle solette di copertura dei box interrati abbia uno spessore 

di cm 80 (escluso l'apparato di drenaggio) e le acque meteoriche siano convogliate in falda tramite perdenti collocati 

sotto il piano dei corselli; 

- le superfici di scivoli scoperti, di tratti di corsello “a cielo libero”, escludendo quelle adibite a posto macchina o a 

qualsiasi tipo di deposito, a condizione che la pavimentazione di dette superfici sia costituita da elementi autobloccanti 

a “tessitura aperta”, posati a secco su letto drenante di pietrisco/mista di cava, di conveniente spessore, atto a 

disperdere le acque meteoriche in sottosuolo. 

In Zona A il rispetto del limite può anche essere ottenuto con equivalenti tecniche di dispersione delle acque piovane 

nel sottosuolo o immissione nelle acque di superficie e fatto salvo il recapito in fognatura delle acque di prima pioggia 

e il conforme parere della autorità sanitaria. 


